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tesa® 64911
Doppelseitiges PE-Schaumklebeband

tesa® 64911 ist ein doppelseitiges Schaumklebeband. Seine Hochleistungsklebmasse erméglicht das Verkleben und Befestigen
auf Substraten mit geringer Oberflichenspannung. Das Klebeband wurde speziell entwickelt fiir die permanente Befestigung
von Kunststoffteilen wie PP oder EPDM cohne Primer und ist damit besanders gut geeignet fur das Verkleben z.B. von

Parksensoren in FahrzeugstoRfangern.

Hauptanwendungen

«  Verkleben von Kunststoff-Bauteilen in der Automobilmontage, z.B. Parksensoren
= Verkleben von Kunststoff-Bauteilen ohne Vorbehandlung der Oberflichen

Technische Daten

= Tragermaterial PE-Schaum

= Farbe weild

= Dicke 1100 um

= Klebmasse Synthesekautschuk
= Reilfdehnung 254 %

Klebkraft auf

= Stahl (initial) 17,0 N/cm

ReiRkraft

Art der Abdeckung
Farbe der Abdeckung
Dicke der Abdeckung
Gewicht der Abdeckung

PP (initial)

Fiir aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=64911

16 N/cm
Trennpapier
rot

71 pm
82g/m?

16,0 N/fcm

Die Qualitdt der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf héchstem Niveau gepriift und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen, Alle

obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie
stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht fiir eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdriicklich noch konkludent eine y|

Gewiihrleistung geben, dies gilt insbesondere auch fiir die Marktgéngigkeit und die Eignung fiir einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist 2
fir die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt fiir einen bestimmten Zweck und fiir die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls great to work with
Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfiigung.

- Stand; 20/12/2016 - de
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