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Das Plissee–System

Das Benthin Plissee bietet ein
umfassendes Angebot für alle
Anforderungen am Fenster.

Mit flexiblen Bedienungen und 
einer umfangreichen Typenvielfalt, 
passen sich die Benthin Plissees 
optimal in moderne Wohntrends 
ein und ergeben ein modernes, 
formvollendetes und dezentes 
Erscheinungsbild.

Schnelle Fertigung mit hoher
Flexibilität

Das modulare System bietet die 
größtmögliche Typenvielfalt mit 
einer geringen Anzahl an
Komponenten.

Das Plissee-System ist für die
automatisierte Fertigung optimiert 
und lässt sich effizient auf den
Benthin Fertigungseinrichtungen 
herstellen.

Plissees für modernes Wohnen

Mit mehr als 100 Modellen passen 
sich die Plissees perfekt in moderne 
Wohnräume ein.

Ob Senkrecht- oder Drehkippfenster, 
große und kleine Fensterflächen, 
Dachflächenfenster, Plafondfenster, 
Wintergärten oder Drei-, Fünf- und 
Sechseckformen, das Plissee bietet 
eine perfekte Kombination aus
Dekoration und Sonnenschutz.



Für modernes Wohnen

Flexible Anpassung

Mit sechs unterschiedlichen
Bedienungsvarianten wie Griff, 
Schnur, Kette, Federzug, Kurbel und 
Motor sowie seinen sechs Farben 
weiß, silber/grau, schwarz, bronze, 
dunkelgrau (DB 703) und beige,
bietet es höchste Flexibilität in der
Anpassung an Kundenwünsche.

Ansprechende Formen und Farben

Einheitliche Schienenprofile im
dezenten, eleganten Design und 
farblich aufeinander abgestimmte 
Komponenten ergeben ein anmu-
tendes Plissee mit symmetrischer 
Erscheinung.

Einfache Montage

Durch ein einheitliches Befestigungs-
System wird die Montage und auch 
das Aufmaß vereinfacht und
erleichtert.

Freie Stoffauswahl

Das Sortiment an hochwertigen,
funktionellen und dekorativen
Stoffen kann frei gestaltet werden.

25 mm breite Waben-Plisseestoffe 
lassen sich ebenso wie sämtliche 
Stoffe mit der idealen Faltenbreite 
von 20 mm verarbeiten.
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Bedienungsvielfalten

Griffbedienung [1]

Einfache Handhabung von gespannten 
Plissees mit einem dezenten und
formschönen Bediengriff [A].

Oder ein silberner Metallgriff [B] mit
individueller farbiger Einlage als edle 
Design-Variante.

Schnurbedienung [2]

Integriertes Schnurschloss ohne 
lästigen Nachlauf.

Mit Kindersicherheits-Quaste [C].
Diese öffnet sich bei Belastung, damit 
keine Schlaufe gebildet werden kann.

Kettenbedienung [3]

Laufruhiges Kettenzuggetriebe
(Ø4,5 x 6 mm) mit der kindersicheren 
Kettensicherung.
Getriebe mit unterschiedlichen 
Übersetzungen sichern einen optimal 
angepassten Bedienkomfort.

Motorbedienung [4]

Verfahren des Behangs mit einem
24 Volt Motor über Taster oder
komfortabel mit Funk-
Fernbedienung.

Kurbelbedienung [5]

Kurbelantrieb für Plafond und 
Wintergarten mit abnehmbarer 
und überlastsicherer Kurbel.

Federzug [6]

Eine kindersichere Bedienung für
freihängende Anlagen. Das Fenster 
bleibt frei von Bedienschnüren
oder Bedienkette. Der Behang ist
stufenlos positionierbar.
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Farben und Formen

Farben

Die eleganten Profile sind in 6 Farben 
erhältlich.
Weiß, beige und dunkelgrau (DB 703)
pulverbeschichtet sowie silber, bronze 
und schwarz hochwertig eloxiert.

Die sichtbaren Kunststoff- und
Metallkomponenten sind dazu
passend farblich abgestimmt.

Einheitliche Profile

Alle 22 mm Profile haben eine
einheitliche geringe Höhe von
nur 16 mm.

Ein Kopfprofil (27 x 35 mm) für 
Kette, Motor, Kurbelbedienung
und Federzug.

Dies sichert eine dezente Optik,
kleine Pakethöhen und gute
Kombinationsmöglichkeiten von 
verschiedenen Bedienungen und 
Anlagenformen.

Slope Anlagen [7]

Schräganlagen können mit nur 
einem Schnurschloss bedient
werden.

Das schwenkbare Slope 
Schnurschloss [D] passt sich dem
Winkel an und sichert eine
lotrechte Bedienschnur.

Von vorne bedienbar ermöglicht es 
so eine einfache und komfortable 
Bedienung.
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Clevere Details

Federzug ohne sichtbare Schnüre [1]

Die Federzugbedienung lässt sich mit 
wenig zusätzlichen Komponenten 
fertigen.
Ohne Bedienschnüre garantiert es die 
absolute Kindersichheit.

Zusammen mit einem 25 mm Waben-
stoff ermöglicht es die Fertigung 
von Plissee Anlagen ohne sichtbare 
Schnurbohrungen im Stoff.

Tag/Nacht Modelle [3]

Zwei verschiedene Stoffe sind in einer 
Plisseeanlage kombiniert und lassen 
sich einzeln bedienen und einstellen.

Griffbedienung mit Arretierung

Bei gespannten Bediengriffanlagen
arretiert sich das bewegliche Profil 
auf den Montagefüßen. Wahlweise 
mit bewährter Federtechnik oder 
auch mit Magnet.

Das 16 mm hohe und
durchbiegungsarme Profil deckt die 
Montagefüße komplett ab, so dass 
eine Abdunkelung mit minimalstem
Lichtspalt möglich wird.

Metall-Bediengriff [2]

Die Kunststoffeinlage im edlen Metall-
Griff verdeckt die Verschraubung und 
ist farblich individuell anpassbar.

Pendelsicherung [4]

Eine Behangführung parallel zum 
Drehkippfenster oder -tür wird durch 
eine seitlich gespannte Seilführung 
unauffällig gelöst.

Elegante Dachflächenfenster [5]

Durch die Erweiterung eines
Blendenprofils und entsprechenden 
Endkappen können Standard-
Bediengriffanlagen in alle gängigen 
Dachflächenfenster montiert werden.

Die Montage erfolgt schnell und
einfach über die Blendenprofile.6

1

43 5

2



Montage mit System

Ob Montage in oder auf der Glasleiste,
auf dem Fensterflügel, in oder vor die 
Laibung oder direkt auf der Glasscheibe
– die Montagemöglichkeiten sind 
variantenreich, einfach und passen sich 
harmonisch den Gegebenheiten an.

Clip Montage [6]

Der besonders flache Montage-Clip 
erlaubt eine Montage des Profils mit 
weniger als 1 mm Abstand zur Decke.
Die Reduzierung des Lichtspalts auf ein 
Minimalmaß und der kaum sichtbare 
Clip sichern eine elegante Optik.

Einfache Glasleistenmontage [7]

Die Glasleisten-Halter ermöglichen 
eine optimale Montage auf der 
Glasleiste. Wobei die Plisseeanlage 
besonders dicht an das Fenster 
gebracht werden kann und
gleichzeitig eine ausreichende
Luftzirkulation gesichert wird.

Das simple Messen der Glasleisten-
kante erleichtert das Aufmaß und 
auch die Montage wird dadurch 
schnell und einfach.

Einheitliches Design [8]

Sämtliche Befestigungen haben ein 
gleichförmiges Design.

Unterschiedliche Montagevarianten 
lassen sich problemlos kombinieren.

Montage ohne bohren

Der Fensterflügelträger FFT [9] ist 
die dezente und einfache Klemm-
befestigung für den Typ P1615 ohne
Beschädigung der Fensterdichtung.

Eine elegante Klebeleiste [10] kann 
direkt auf die Glasscheibe geklebt 
werden. Dabei sind die Halter dem 
Glasleistenwinkel exakt anpassbar. 7
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Individuelle Fertigung
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Innovative Produktionsausrüstung
können für jede Produktionsgröße
individuell zugeschnitten werden.

Für die Fertigung von kleineren Los-
größen wird ebenfalls eine breite
Palette an manuellen und halbauto-
matischen Werkzeugen angeboten.

Plissee-Montagevorrichtung PMV [1].
Komplettmontage von verschiedenen
Standard- und Bediengriffanlagen.
Mit exakter Einstellung der Anlagen-
maße und Schnurlängen. Keine zusätz-
liche Funktionskontrolle erforderlich.

Stoffsäge PFS 650 [2].
Variable Geschwindigkeit für einen 
optimalen Schnitt und Versiegelung. 
Für Faltenbreiten bis 64 mm und 
Pakethöhen bis 100 mm

Stoffschneider MPC 150/MPC 50 [3]
Manuelles Schneiden der Stoffbreite 
von Plissee- und Wabenstoffen mit 
auswechselbarer Trapetzklinge.
Faltenbreite bis 25 mm/50 mm und 
Pakethöhen bis 150 mm/100 mm.

Stoffbohrmaschine PDM 100 [4]
Luftgekühltes Stoffbohren bis
32 mm Faltenbreite und einer
Pakethöhe bis 40 mm (75 mm).

Stoffbohrmaschine PDM 850 [5]
Luftgekühltes Stoffbohren von
15 bis 64 mm Faltenbreite und
einer Pakethöhe bis 80 mm.
Durch beidseitige Bohrmöglichkeit 
sogar bis zu 150 mm.

Die automatische Fertigung von 
Bediengriffanlagen übernimmt der 
Plissee-Montageautomat PMA [6].

Bestehend aus drei Modulen,
einer Stoffverarbeitungseinheit 
(Universalbohrmodul), einer
Schienenbearbeitungseinheit
und einer Fädeleinheit für die
Endmontage.

3
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PDM 1600 - Universalbohrmodul

        PRM 1600
- Schienenbearbeitung

PTM 1600 - Fädeleinheit



Dokumentationen für jeden Fall

Benthin bietet für alle Produkte eine  
umfangreiche Dokumentation an,
die Ihnen einen leichten Einstieg in 
das Produkt ermöglicht.
Ausführliche Dokumentationen
helfen Ihnen dabei, ein umfassendes 
Produktwissen aufzubauen.

Komponenten-Katalog

Die Auflistung und Darstellung 
aller Komponenten mit den 
notwendigen Informationen wie 
Artikelnummern, Lieferzeiten und 
Verpackungseinheiten.

Assemblage

- Fädelpläne
- Explosionszeichnungen

Die Anleitung zur Herstellung.

Datenblätter 

Enthalten ausführliche Angaben
zu jedem Modell. Sie dienen zur
allgemeinen Orientierung oder zur 
Erstellung von Bestellunterlagen.
Sie enthalten Informationen für den 
Architekten ebenso wie für den 
Hersteller.

Montageanleitung 

Die hilfreiche Beschreibung – in Wort 
und Bild – zur Montage, Bedienung 
und Pflege der Plisseeanlage.

Arbeitsschein-Programm

Das Computer-Programm zum
Konfigurieren der Typen mit 
Stücklisten, Längenangaben und 
Preiskalkulation.
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Typ P1600 / P1620
Maße und Optionen

Befestigung
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Zubehör

Bedienstab

Glasleistenwinkel
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Eloxierter Stab mit Gelenk, greift über den Bediengriff Universal.
Länge: 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m (Sonderlänge bis max. 3,00 m auf Anfrage)
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P1600 - Gespannte Anlage mit Griffbedienung und Behang oben.
P1620 - Gespannte Anlage mit Griffbedienung und zwei Behängen oben.

Typ P1600 / P1620

Größen/Anlagenmaße •    Breite: min. 0,20 m
   max. 1,20 m (Anlagenhöhe max. 2,20 m) 
   max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,60 m) 
 • Höhe: min. 0,20 m
   max. 2,20 m 
 • Fläche: max.  2,60 m2

 • Neigungswinkel: max. 15°

Antrieb/Mechanik • Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen 
 • Stoffbehang an jeder Position zu stoppen 
 • Geschlossenes über einen Federspanner gespanntes Schnursystem
 • Veränderung der Schnurspannung möglich ± 5-10 mm (stoffabhängig)
 • Schnüre aus Polyestergarn, Ø0,8 mm
 • Kunststoffteile aus hochwertigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff
 • Rastfunktion des Bedienprofils auf Spannfüßen (P1615)

Bedienung • Bediengriff: 1 Bediengriff mittig bis 1,20 m Anlagenbreite, 2 Bediengriffe über 1,20 m Anlagenbreite
 • Optional: Bedienstab (Eloxierter Aluminiumstab E6/EV1) mit Kunststoffgelenk und Endkappe in schwarz

Profilschiene • Breite: 22 mm 
 • Höhe: 16 mm 
 • Aluminium stranggepresst (Al Mg Si 0,5 F22) 
 • Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen

Farben • Profilschiene: technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32)
  oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015)
 •    Sichtbare Kunststoffteile den Profilfarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige

Behang • Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø3,5 mm) zur Schnurführung
 • Wabenstoffe • 25 mm Breite • unsichtbare Lochbohrung (Ø3,5 mm) zur Schnurführung
 • Abstand zwischen den Schnüren 0,28 m oder 0,35 m (stoffabhängig)

Montage • Befestigung der Oberschiene: Direktes Anschrauben des Befestigungsclips (V2A) in den Rahmen bzw.
  Glasleiste (DIN 7981 Ø3,9 x 16 mm).
  oder Anschrauben des Glasleistenwinkels (mit Clip) auf die Glasleiste (DIN 7982 Ø2,9 x 9,5 mm)
  oder Anschrauben des Befestigungswinkels (mit Clip) auf den Rahmen (DIN 7982 Ø3,9 x 13 mm).
 • Befestigung der Spannfüße: Direktes Anschrauben des Spannschuhhalters in den Rahmen bzw. Glasleiste
  (DIN 7982 Ø3,9 x 13 mm)
  oder Anschrauben des Glasleistenwinkels auf die Glasleiste (DIN 7982 Ø2,9 x 9,5 mm)
  oder Anschrauben des Befestigungswinkels auf den Rahmen (DIN 7982 Ø3,9 x 13 mm).
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Ø 0,8 mm 91630000 - 91647000

Type P1615

98989853

93001350

93001881

93001309

91451100

91913000

93001003

91911100

93001324 93001911

98989833

93001906

P1615

Pleated Blinds  •  Plissee  •  Plissés  22 mm
De

liv
er

y 
tim

e/
Li

ef
er

ze
it/

Dé
la

i d
e 

liv
ra

is
on

: A
 =

 a
t s

to
ck

/a
b 

La
ge

r/
en

 s
to

ck
 •

 B
 =

 m
ax

. 3
 w

ee
ks

/m
ax

. 3
 W

oc
he

n/
3 

se
m

ai
ne

s 
m

ax
. •

 C
 =

 o
n 

in
qu

iry
/a

uf
 A

nf
ra

ge
/s

ur
 d

em
an

de
 

Description
Beschreibung
Description

Pieces – Metre
Stück – Meter
Pièces – Mètre

Part No.
Art.-Nr.
Réf-Nº

Delivery Time
Lieferzeit
Délai de livraison

150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m

A
A
B
B
C
B
C

Tension profile plus  •  Spannprofil Plus  •  Profilé tendeur plus / 20 x 22 mm

anodised silver  •  eloxiert silber  •  anodisé argenté 5 m
white  •  weiß  •  blanc 5 m
anodised black  •  eloxiert schwarz  •  anodisé noir 5 m
anodised bronze  •  eloxiert bronze  •  anodisé bronze 5 m
beige  •  beige  •  beige 5 m
uncoated  •  unbeschichtet  •  non revêtu 5 m
DB 703 / dark grey  •  dunkelgrau  •  gris foncé 5 m

150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m

94105521
94105531
94105522
94105523
94105532
94105530
94105533

A
A
B
B
C
B
C

150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m

A
A
B
B
C
B
C

Plain profile  •  Flachprofil  •  Profilé plain / 13 x 20 mm

anodised silver  •  eloxiert silber  •  anodisé argenté 5 m
white  •  weiß  •  blanc 5 m
anodised black  •  eloxiert schwarz  •  anodisé noir 5 m
anodised bronze  •  eloxiert bronze  •  anodisé bronze 5 m
beige  •  beige  •  beige 5 m
uncoated  •  unbeschichtet  •  non revêtu 5 m
DB 703 / dark grey  •  dunkelgrau  •  gris foncé 5 m

150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m

91927200
91928200
91929200
91930200
91930205
91931200
91928207

A
A
B
B
C
B

P22 10
Tension profile  •  Spannprofil  •  Profilé tendeur / 16 x 22 mm

anodised silver  •  eloxiert silber  •  anodisé argenté 5 m
white  •  weiß  •  blanc 5 m
anodised black  •  eloxiert schwarz  •  anodisé noir 5 m
anodised bronze  •  eloxiert bronze  •  anodisé bronze 5 m
beige  •  beige  •  beige 5 m
uncoated  •  unbeschichtet  •  non revêtu 5 m
DB 703 / dark grey  •  dunkelgrau  •  gris foncé 5 m

91452100
91451100
91454100
91453100
91453105
91450100
91453107

Standard profile  •  Standardprofil  •  Profilé standard / 16 x 22 mm

anodised silver  •  eloxiert silber  •  anodisé argenté 5 m
white  •  weiß  •  blanc 5 m
anodised black  •  eloxiert schwarz  •  anodisé noir 5 m
anodised bronze  •  eloxiert bronze  •  anodisé bronze 5 m
beige  •  beige  •  beige 5 m
uncoated  •  unbeschichtet  •  non revêtu 5 m
DB 703 / dark grey  •  dunkelgrau  •  gris foncé 5 m

91447200
91446200
91449200
91448200
91448205
91445200
91448207

Centre profile  •  Mittenprofil  •  Profilé central / 8 x 22 mm

anodised silver  •  eloxiert silber  •  anodisé argenté 5 m
white  •  weiß  •  blanc 5 m
anodised black  •  eloxiert schwarz  •  anodisé noir 5 m
anodised bronze  •  eloxiert bronze  •  anodisé bronze 5 m
beige  •  beige  •  beige 5 m
uncoated  •  unbeschichtet  •  non revêtu 5 m
DB 703 / dark grey  •  dunkelgrau  •  gris foncé 5 m

91409200
91408200
91411200
91410200
91410205
91407200
91408207

Plain profile  •  Flachprofil  •  Profilé plain / 10 x 20 mm

anodised silver  •  eloxiert silber  •  anodisé argenté 5 m
white  •  weiß  •  blanc 5 m
anodised black  •  eloxiert schwarz  •  anodisé noir 5 m
anodised bronze  •  eloxiert bronze  •  anodisé bronze 5 m
beige  •  beige  •  beige 5 m
uncoated  •  unbeschichtet  •  non revêtu 5 m

91927100
91928100
91929100
91930100
91930105
91931100

Profiles  •  Profile  •  Profilés

150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m

A
A
B
B
C
B
C

150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m

A
A
B
B
C
B
C

Montagemöglichkeiten

Gespannte Plissee-Anlage schließt 
bzw. öffnet durch Verschieben des 
Bediengriffes.

Arretierung
des Bedienungsprofil auf der 
Spannschuhbefestigung.

“Klick”

Spannschuh
Bedienungsprofil

Unsere Stoffe sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens 
antistatisch ausgerüstet und daher staub- und schmutzresistent.

Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder Staubwedel 
ist in der Regel ausreichend.

Weitere Pflegeinformationen entnehmen Sie bitte der Waschanleitung.

Pflege

Montagemöglichkeiten
Wandbefestigung/Fensterflügelbefestigung
mit Befestigungswinkel

Hinweis: Eine Änderung der Schnurspannung muss gleichmäßig 
 erfolgen und ist nur vom geschulten Fachpersonal nach 
 gesonderter Anleitung vorzunehmen!

Nach der Funktionskontrolle 
können die überstehenden Schnüre 
abgeschnitten werden.

Empfehlung: DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm
(für Holz- oder Kunststofffenster)

Außenkante vom Plissee

Außenkante vom Plissee

Bedienung

Demontage Befestigungswinkel

Alternative Montage

Alternative Montage

3 Schnurbohrungen/Cord boreholes/Passages de cordon

4 Schnurbohrungen/Cord boreholes/Passages de cordon 6 Schnurbohrungen/Cord boreholes/Passages de cordon5 Schnurbohrungen/Cord boreholes/Passages de cordon

2 Schnurbohrungen/Cord boreholes/Passages de cordon
200-279 mm

Plisseeschnur/Pleating cord/Cordon à plisser Ø0,8 mm

Plisseeschnur/Pleating cord/Cordon à plisser Ø0,8 mm

3

Plisseeschnur/Pleating cord/Cordon à plisser Ø0,8 mm

Federspanner/Spring winder/Tender de ressort

2 Schnurbohrungen/Cord boreholes/Passages de cordon
ab/starting from/à partir de 280 mm

P 1615
P 1614
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Typenübersicht Plissee

P1702

P1712

P1722

P1730

P1802

P1810 P1812

P1820 P1822

P1815

P1825

P1830

P1841

P1902

P1910 P1912

P1920 P1922

P1915

P1925

P1930

P1940 P1941

P1037

P1036

P1083

P3630

P3660 P3661

P3930

P3934 P3935

P3936 P3937

P3962 P3963

P3830

P3834 P3835

P3836 P3837

P3862 P3863

P1660 P1661

P1682 P1686

P1652

P1700

P1710

P1720

P1750 P1752

P1740 P1741

P1705

P1715

P1725

P1800 P1805 P1900 P1905 P1001

P1043

P1044

P1082

P1086

P3700

P3634 P3635

P3636 P3637

P3600

P3662 P3663

P3650

P3900 P3902P3800 P3802P1600

P1610

P1650

P1602

P1612 P1615
(P1614)

P1622

P1662 P1663

P1620

P1634 P1635 P1636 P1637

P1626

P2610

P2602

P2612

P2622 P2626

P2600

P2620

P2615

P2601 P2603

P2613P2611

P2623P2621

P2616

P2627

P1500 P1505

P1753 P1751

Plafondfenster und
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