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Das Large-Plissee

Das Benthin Large-Plissee 48 mm 
ist die effektvolle Verschattung 
von großen Fensterflächen.

Als dekorativer Sicht- und 
Sonnenschutz oder Raumteiler mit 
einem beeindruckenden 
Erscheinungsbild bietet das Large-
Plissee viel Flexibilität für moderne 
Wohn- und Arbeitsräume mit groß-
flächigen Glas- und Fensterfronten.

Die Profile sind pulverbeschichtet in 
weiß und silber (EV1) und die 
Kunststoffkomponenten sind 
farblich abgestimmt.

Freie Stoffauswahl

Das Sortiment an hochwertigen,
funktionellen und dekorativen
Stoffen kann frei gestaltet werden.

Unterschiedliche Plissee-Stoffe 
sind einsetzbar. Von einer 32 mm 
Falte bis zur 50 mm Falte und 
ebenfalls 45 mm Wabenstoffe ist 
alles möglich.

Ein gleichmäßiges Faltenbild 
gewährleistet der Einsatz eines 
Schlaufenbands.

Das zeitlose Design lässt die Profile 
und den Stoff optisch harmonisieren. 
Die Schienen bilden mit unterschied-
lichen Faltenbreiten eine formschöne 
Einheit.

Effizienz

Ein Profilsystem mit nur einer symetri-
schen und schnittkantenabdeckenden 
Endkappe vereinfacht die Herstellung 
und minimiert die Lagerhaltung.

Ein Grundprofil wird mit Stoff und 
Technik verarbeitet und kann dann in 
Kopf-, Mitten- oder Abschlussprofil 
geclipt werden.



Sichere Technik im zeitlosen Design

Bedienungskomfort

Mit der Schnurzug-Bedienung [1] 
lässt sich die Standard
„top-down“ Variante als auch die 
„top-down/bottom-up“ Variante 
und die „Tag/Nacht“ Variante
leicht bedienen.

Das doppelte Schnurschloss wurde 
vom bewährten System adaptiert 
und bis zu 8 Schnüre können
angenehm verwendet werden.

Die elegante Kettenbedienung [2]
ist besonders leichtläufig und die
exzelente Child-Safety Kettensicherung
ist geschickt integriert.

Die komfortable Motorbedienung [3] 
ist eindrucksvoll variabel.

Motoren unterschiedlicher Hersteller
und unterschiedlicher Spannung
(24 Volt / 230 Volt) können eingesetzt 
werden.
Ein Schnelllaufgetriebe optimiert die 
230 Volt Motor-Variante.

Sichere einfache Montage

Die bewährte und produktüber-
greifende 37 mm Clip-Technik 
macht die Befestigung einfach und 
sicher.

Durch die Clip-Technik können
weitere Befestigungsmöglichkeiten 
aus anderen Systemen variabel 
verwendet werden.
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Typ P8700 / P8705

P8700 - Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung.
P8705 - Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung inkl. Pendelsicherung.

Größen/Anlagenmaße • Breite: min. 0,40 m 
   max. 3,20 m (stoffabhängig)
 • Höhe: min. 0,50 m
   max. 3,60 m (stoffabhängig)
 • Fläche: max.  11,50 m2

 • Neigungswinkel: max. 15° (P8705)
 • Montagehöhe: min. 1,50 m  

Antrieb/Mechanik • Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen 
 • Stoffbehang durch Schnurbremse an jeder Position zu stoppen 
 • Geschlossenes Schnursystem
 • Schnüre aus Polyestergarn, Ø1,2 mm
 • Zugschnur aus Polyestergarn, Ø2,1 mm
 • Kunststoffteile aus hochwertigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff

Bedienung • Schnurbedienung: integriertes Doppelschnurschloss
 • Bedienungsseite: links oder rechts
 • Bedienungslänge: Montagehöhe abzüglich 1,50 m (unter Beachtung der Kindersicherheit)

Oberschiene • Zweiteiliges Profil mit Kunststoff-Clip-Verbindung
 • Breite: 48 mm 
 • Höhe: 24 mm
Unterschiene • Zweiteiliges Profil mit Kunststoff-Clip-Verbindung
 • Breite: 48 mm 
 • Höhe: 21 mm 
 • Aluminium stranggepresst (Al Mg Si 0,5 F22) 
 • Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen

Farben • Profilschiene: pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) oder silber (nach EV1)
 • Sichtbare Kunststoffteile den Profilfarben angepasst in weiß oder grau

Behang • Plissierter Stoffbehang • 32 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø4,0 mm) zur Schnurführung
 • Wabenstoffe • 45 mm Breite • unsichtbare Lochbohrung (Ø3,5 mm) zur Schnurführung
 • Abstand zwischen den Schnüren 0,40 m bis 0,90 m (stoffabhängig)
 • Weitere Faltenbreiten: 35 mm und 50 mm

Montage • Deckenbefestigung mit Clip in V2A oder weiß (Schraube: DIN 7981 Ø4,2 mm)
 • Wandbefestigung mit Wandhalter in weiß oder galvanisiert (Schraube: DIN 7982 Ø4,2 mm)
 • Wandbefestigung (einstellbar) in weiß oder galvanisiert (Schraube: DIN 7981 Ø4,2 mm)
  Abstandsmaße: 60-108 mm, 108-156 mm, 156-204 mm

Pendelsicherung: • Der Behang wird zwischen zwei Drahtseilen geführt
  (Werkstoff 1.4401 (Ø0,81 mm), kunststoffummantelt auf Ø1,00 mm in weiß, grau und schwarz)
(Typ P8705) • Das bewegliche Profil deckt die Seilbefestigung ab
 • Seilbefestigung mit Schraube (DIN 7982 Ø2,9 mm)
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* Kindersicherheit:
 nähere Informationen
 auf Seite 4-5
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Befestigung

Typ P8700 / P8705
Maße und Optionen
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Seilbefestigung

DIN 7982
Ø2,9 mm
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Pleated Blinds  •  Plissee  •  Plissés  48 mm
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Description
Beschreibung
Description

Pieces – Metre
Stück – Meter
Pièces – Mètre

Part No.
Art.-Nr.
Réf-Nº

Delivery Time
Lieferzeit
Délai de livraison

Base profile  •  Grundprofil  •  Profilé de base / 32 mm

white  •  weiß  •  blanc 6.0 m
silver  •  silber  •  argenté (EV1) 6.0 m

72 m
72 m

94106491
94106492

A
A

Profiles  •  Profile  •  Profilés

Base profile  •  Grundprofil  •  Profilé de base / 35 mm

white  •  weiß  •  blanc 6.0 m
silver  •  silber  •  argenté (EV1) 6.0 m

72 m
72 m

94106401
94106402

A
A

Head profile  •  Kopfprofil  •  Profilé supérieur / 47 x 24 mm

white  •  weiß  •  blanc 6.0 m
silver  •  silber  •  argenté (EV1) 6.0 m

72 m
72 m

94106411
94106412

A
A

Centre profile  •  Mittenprofil  •  Profilé central / 47 x 21 mm

white  •  weiß  •  blanc 6.0 m
silver  •  silber  •  argenté (EV1) 6.0 m

72 m
72 m

94106431
94106432

A
A

Closing profile  •  Abschlussprofil  •  Barre de charge / 47 x 21 mm

white  •  weiß  •  blanc 6.0 m
silver  •  silber  •  argenté (EV1) 6.0 m

72 m
72 m

94106421
94106422

A
A

Motor profile  •  Motorprofil  •  Profilé moteur / 52 x 51 mm

white  •  weiß  •  blanc 6.0 m
silver  •  silber  •  argenté (EV1) 6.0 m

72 m
72 m

94106451
94106452

A
A
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Montage • Installation • Pose
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max. 600 mm

50-80 mm

50-80 mm
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DIN 7982
Ø 4,2 mm
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DIN 7981
Ø 4,2 mm

Montage • Installation • Pose

Maße

 • Breite : min. 0,40 m

   : max.* 3,20 m

 • Höhe : min. 0,50 m

   : max.* 3,60 m

 • Fläche : max. 11,50 m2

 • Neigungswinkel : max. 15°

  bei Seilführung

 • Profile :  48 x 21 mm

 • Profil (Motor) :  53 x 51 mm

 • Plisseestoff :  32 - 50 mm

 • Wabenstoff :  45 mm

 • Farben : weiß und silber

 * max. Abmessungen

  sind stoffabhängig

Dokumentationen für jeden Fall

Benthin bietet für alle Produkte eine  
umfangreiche Dokumentation an, die 
Ihnen einen leichten Einstieg in das 
Produkt ermöglicht.
Ausführliche Dokumentationen
helfen Ihnen dabei, ein umfassendes 
Produktwissen aufzubauen.

Komponenten-Katalog

Die Auflistung und Darstellung 
aller Komponenten mit den 
notwendigen Informationen wie 
Artikelnummern, Lieferzeiten und 
Verpackungseinheiten.

Zusätzliche Explosionszeichnungen 
mit Artikelnummern helfen bei der 
Bestellung und geben eine detaillierte 
Übersicht. 

Datenblätter 

Enthalten ausführliche Angaben
zu jedem Modell. Sie dienen zur
allgemeinen Orientierung oder zur 
Erstellung von Bestellunterlagen.
Sie enthalten Informationen für den 
Architekten ebenso wie für den 
Hersteller.

Montageanleitung 

Die hilfreiche Beschreibung zur 
Montage, Bedienung und Pflege der 
L-Plissees.

Arbeitsschein-Programm

Das Computer-Programm zum
Konfigurieren der Typen mit 
Stücklisten, Längenangaben und 
Preiskalkulation.

Ø 1,2 mm 91648000 - 91624000

Type P8720

2078085

93002508

93002501

90576000

94106411

94106491

94106440

94106431

94106421

93002513

93001003

93002503

93002500

93002201

93001941
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P8810

P8820

P8815

P8825

P8910

P8920

P8915

P8925

P8700

P8710

P8720

P8705

P8715

P8725

P8800 P8805 P8900 P8905P8500 P8505

Schnurzug Kettenzug E-MotorFederzug

24 V
230 V

L-Plissee 48 mm

Typenübersicht L-Plissee



Benthin GmbH

Osterstader Str. 16

D-27572 Bremerhaven

T  +49 471 79 84 0 

F  +49 471 79 84 111

info@benthin.com

Benthin

11 Brookfield

Duncan Close

Moulton Park

Northampton

NN3 6WL

T +44 1604 490580 

F +44 1604 648446

info-uk@benthin.com

Benthin Systèmes E.U.R.L

27, Avenue de Montboulon

FR-77165 St. Soupplets

T  +33 1 60 61 56 56

F  +33 1 60 01 57 11

info@benthin.fr
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