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Rollo Dachfläche

Das Dachflächen-Rollo von Benthin 
ist für alle gängigen Dachflächen-
fenster perfekt geeignet.

Das System wurde mit Fokus auf 
einer optimierten Assemblage,
einer sehr schnellen und bequemen 
Montage und einer maximalen
Bedienungsfreundlichkeit in höchster 
Qualität entwickelt und bietet zwei 
Varianten.

DF01 - Eine smarte Variante mit
Kassettenblende und Haltehaken.

DF11 - Eine Verdunkelungsvariante 
mit Kassettenblende und Seiten-
führung.

Die Variante DF01 lässt sich mit einem 
smarten Griffprofil ganz einfach in den 
Haltern positionieren.
Das Griffprofil ist individuell an zwei Sei-
ten greifbar und passt sich in
geöffneter Position perfekt an das
obere Kassettenprofil an.

Typ DF11 ermöglicht, durch eine feder-
gespannte Schnurfädelung, die stufenlose 
und absolut waagerechte Positionierung 
des Behangs über ein ergonomisch
designtes Griffprofil, welches auch mit 
einem Bedienstab bewegt werden kann. 

Mit dem Schnurspanner ist eine Fein-
justierung schnell, leicht und sehr präzise 
möglich.

Eine nahezu vollständige
Abdunkelung bietet der Typ DF11.

Um den Lichteinfall zu minimieren 
kommen Gummidichtungen zum 
Einsatz. Zusätzlich wird in der
Kassette eine Verdunkelungs-
klappe (zum Patent angemeldet) 
platziert.
Desweiteren sind die Profilend-
kappen absolut lichtundurchlässig 
und farblich der Profilfarbe ideal 
angepasst.

Alle Profile sind pulverbeschichtet 
in weiß oder in silber/grau (E6/EV1) 
eloxiert.



Optimierte Montage

Die Befestigung der Kassette erfolgt 
mit einem Universalhalter (zum Patent
angemeldet) für alle Fenstertypen.

Vorhandene Montagevorrichtungen 
brauchen nicht entfernt werden.

Eine Montagehilfe erleichtert die
genaue Positionierung.

Ebenso exakt lassen sich beim DF01 
die Halter befestigen. Je nach Wunsch 
können diese geschraubt oder auch mit 
Nägeln befestigt werden.

Für die einfache Montage der Seiten-
profile ist eine Schraubhilfe vorhanden.

Vom Komponenten-Katalog mit 
Explosionszeichnungen, über die 
Datenblätter mit Angaben zu 
jedem Model, bis hin zu
bebilderten Montageanleitungen.

Arbeitsschein-Programm

Das Computer-Programm zum
Konfigurieren der Typen mit 
Stücklisten, Längenangaben und 
Preiskalkulation.
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Größen/Anlagenmaße

Anlagenbreiten von 0,35 m - 1,20 m
Anlagenhöhen von 0,30 m - 1,60 m
Neigungswinkel bis 60°

Umfangreiche Dokumentation

Benthin stellt jegliche Unterlagen 
zur Verfügung, die Ihnen einen 
leichten Einstieg in das Produkt 
ermöglichen.
Ausführliche Dokumentationen
helfen Ihnen dabei, ein umfassendes
Produktwissen aufzubauen.
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