
Rouleaux Medium – RM

Le store enrouleur MEDIUM est
disponible avec de multiples
options et dans de nombreux 
modèles.

Le store rouleau Medium propose
pour sa part un montage sur
support, un profilé support, un 
coffre rond [1] et un coffre carré 
[2], tout comme des solutions de 
caches flexibles s’adaptant aux 
axes et aux variantes de
manœuvre, se présentant ainsi 
comme la solution parfaite dans 
presque tous les cas.

Le design du profilé support [3], 
avec supports cachés et embouts 
masqués, est également disponible 
en version design en métal [4] 
avec embouts en métal. Il se
décline en version avec support 
ou en version type avec profilé 
support, afin de compléter notre 
système de store rouleau Medium.

Pour une occultation optimale, les
embouts de la barre de charge 
permettent de déplacer la toile à 
l’intérieur du profil latéral [2].

En outre, des brosses peuvent être 
insérées dans les rails.

Le boîtier inférieur double face [1] 
est plat sur un côté et rond sur l’autre 
; il peut être adapté au type de store 
rouleau utilisé.

La barre de charge peut être fixée
sur l´étoffe, rapidement et en toute 
sécurité, à l’aide d’un profil en
plastique. En cas de toile légère, la 
barre peut être facilement lestée.

Comme sur le store rouleau Small, le 
guidage latéral par câbles, discret, 
peut être fixé sur un côté du mur ou 
de l’embrasure et il peut également 
être fixé au sol avec un serre-câble 
réglable.6
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Les tubes [5] brevetés
( Ø29/Ø38 mm ) à contour intérieur 
excentrique compensent les
tolérances et veillent à la fixation en 
toute sécurité des composantes.

Outre le mécanisme de butée breveté 
à ressort et à fonction d‘arrêt, le
mécanisme de butée à levier [6]
offre une solution simple et sécurisée.

Les stores rouleaux Duo peuvent être 
aisément combinés avec les profilés 
support ou avec le coffre rond, et il 
est également possible de transformer
le système en store bateau avec
uniquement quelques composants.

Mécanisme de manœuvre
confortable

Éprouvée, la commande à
chaînette [3] ( Ø4,5 x 6,0 mm )
est également disponible avec une
chaînette à billes pour une solution 
au style moderne et intemporel.

De plus, un sécurité par chaînette 
[3] permet de garantir la sécurité 
des enfants.

Outre la commande à store
automatique, une commande à
manivelle ( 2,8:1 ) est proposée 
pour les plus grandes charges et 
une plus grande sécurité.

Nos pratiques solutions de motorisation 
font appel à des moteurs 24 volts et 
230 volts, mais aussi à des moteurs
12 volts alimentés par batterie.

Liberté de montage

Tous les profilés de coffre et profilés 
support se montent rapidement et 
facilement au mur ou au plafond à l’aide 
de clips.

Le profilé support et les coffres peuvent 
également se monter en toute simplicité 
avec un support en aluminium ou avec 
une vis de blocage à vis.
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Rouleaux Medium Plus – RMP

La gamme Medium Plus couvre
les stores rouleaux de tailles
moyenne et grande.

Le dimensionnement optimisé 
des coffres permet d’obtenir des 
largeurs allant jusqu’à 3,20 m et 
des hauteurs allant jusqu’à 3,40 m 
au look discret.

Les profilés linéaires au design 
moderne, équipés d’embouts fins et 
de composants cachés, se marient 
parfaitement avec l’architecture 
moderne.

Les variantes de coffre [1/2/3]
reposent sur un profilé de base qui 
peut être complété par différents 
profilés et aussi par un cache plat,
formant ainsi un coffre rond ou 
carré.

Par ailleurs, on peut ajouter un 
profilé de révision [4] au cache 
plat pour l’élargir, ce qui permet 
le montage/démontage une fois 
installé.

En plus du profilé support stan-
dard, la gamme propose un design 
de profilé support très esthétique.

Le montage sur supports [5] permet 
de sécuriser la fixation et vous offre 
la possibilité d’installer le système au 
mur ou au plafond.

Les garnitures spéciales [5] peuvent
pivoter à 360° afin d’orienter et de
positionner le support de fixation avec 
précision.

Les supports et les vis peuvent être 
couverts avec facilité et élégance [5].

Le concept du boîtier inférieur double 
face [6/7] est optimisé pour la gamme 
Medium Plus et ajusté à 15 x 40 mm. 
Le boîtier inférieur peut aussi être
utilisé sur les stores rouleaux Large.8



Variantes de manœuvre

Une chaîne à billes plastique de
Ø4,5 x 6,0 mm, disponible dans tous 
les coloris, permet de manœuvrer en 
douceur l’entraînement par chaîne.

Une chaîne à billes plastique de Ø6 x 
12 mm et une chaîne à billes métal de 
Ø4,5 mm sont disponibles en option.

Des ressorts auxiliaires ou des roues 
planétaires garantissent une manœuvre 
aisée, même pour les toiles lourdes.

Des moteurs 24 volts et 230 volts
assurent intégralement la motorisation 
pour un plus grand confort.

Nous proposons également un
entraînement par manivelle, une option 
de variante de manœuvre au profil très 
mince (3,5:1).
Grâce à la double fin de course correspon-
dante, il est possible de régler individuelle-
ment les positions supérieure et inférieure.

Un embout breveté réglable [5] permet 
d’orienter le tube de manière à compenser 
des imprécisions de montage horizontales 
allant jusqu’à 4 mm dans chaque direction.

Pour garantir une vue parfaite, le guide
latéral par câbles dissimulé [1/6/7] est 
très peu visible, le câble passant derrière
la toile.

Il propose un montage flexible, et 
le profil inférieur peut être retiré 
et remonté à tout moment.

Le profil latéral simple [2] 
constitue une autre option de 
guidage. Le boîtier inférieur est 
guidé aux extrémités, laissant 
un interstice lumineux de 6 mm 
seulement.

Nous proposons également un 
guidage profilé occultant [3] 
séduisant, avec des brosses et un 
guidage de rideau très bas, qui 
peut se monter facilement
sans vis apparentes. 9

76

21

3

4 5



Rouleaux Large – RL

Le système LARGE est la solution 
idéale pour tous les grands stores 
enrouleurs, dont la surface peut 
aller jusqu’à 16 m2.

Cette version peut être dotée de toiles 
lourdes et s’adapte à la
perfection aux surfaces vitrées
toujours plus grandes privilégiées par 
les architectes modernes.

Afin de satisfaire toutes les exigences, 
le système propose différentes
versions de caches et de coffre [1/2].

Un profilé support [3] avec embouts 
masqués complète le système.

Nous proposons plusieurs barres
de charge pouvant être lestées 
selon les besoins.

Le boîtier inférieur double face [4] 
15 x 40 mm de la gamme Medium 
Plus peut aussi être utilisé dans 
toutes les variantes de stores
rouleaux de la gamme Large.

Le guidage latéral par câble à 
ressort, le guidage latéral simple 
et également le guidage latéral 
profilés occultant [2] se montent 
facilement et sûrement.

Mécanismes de manœuvre

Convivial, l’entraînement à
chaînette [6] peut être commandé 
à l’aide d’une chaînette à billes en 
plastique de Ø6 x 12 mm disponible 
dans tous les coloris.

Une chaîne à billes plastique de
Ø4,5 x 6 mm et une chaîne à billes 
métal de Ø4,5 mm sont disponibles 
en option.

Des ressorts auxiliaires ou un
engrenage planétaire garantissent 
une manœuvre aisée de toutes les 
toiles, même les plus lourdes.

10
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Autre option de manœuvre de 
grande qualité et sûre :
l’entraînement par manivelle avec 
un rapport de transmission de 4:1.

La double fin de course permet 
ici également de régler librement 
aussi bien la position inférieure que 
supérieure.

La gamme de moteurs 230 V
permet de commander les stores
enrouleurs LARGE de manière 
confortable.

Montage simple et sûr

Comme pour les stores rouleaux 
de la gamme Medium Plus, les 
supports de fixation robustes [5] 
peuvent être alignés et positionnés 
avec précision grâce aux inserts de 
support pivotant à 360°.

Les profilés support et les profilés 
de coffre sont montés avec des
supports de fixation [6], ce qui 
permet une fixation sûre et invisible 
au mur ou au plafond.

Un système de profilé
encastrable [7] pour les types
avec support. Les fermetures
et caches terminaux contribuent
à l’apparence discrète ainsi qu’à
la planification et au montage 
parfaits dans les bâtiments.

Tous les types d’embouts sont 
compatibles. Un fond
d’extrémité ajustable permet de 
régler les toiles exactement à la 
même hauteur.

11
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Roller Blinds S&M  •  Rollo S&M  •  Rouleaux S&M
Pro�les  •  Pro�le  •  Pro�lés

Description
Beschreibung
Description

Pieces – Metre
Stück – Meter
Pièces – Mètre

Part No.
Art.-Nr.
Réf-Nº

Delivery Time
Lieferzeit
Délai de livraison

RSM 12
Colour
Farbe

Couleur

Front pro�le, Fascia round  •  Frontpro�l, Fascia rund  •  Pro�lé de face, Fascia arrondi / 18 x 67 mm

anodised  •  eloxiert  •  anodisé 5.8 m
white  •  weiß  •  blanc 5.8 m
black  •  schwarz  •  noir 5.8 m
beige  •  beige  •  beige 5.8 m

116 m
116 m
116 m
116 m

2476178 A
A
B
B

Front pro�le, Fascia angular  •  Frontpro�l, Fascia eckig  •  Pro�lé de face, Fascia angulaire / 19 x 68 mm

anodised  •  eloxiert  •  anodisé 5.8 m
white  •  weiß  •  blanc 5.8 m
black  •  schwarz  •  noir 5.8 m
beige  •  beige  •  beige 5.8 m

116 m
116 m
116 m
116 m

2476179 A
A
B
B

0000
0609
0619
0605

0000
0609
0619
0605

M

M

Basic pro�le  •  Basispro�l  •  Pro�lé de base / 45 x 63 mm

anodised  •  eloxiert  •  anodisé 5.8 m
white  •  weiß  •  blanc 5.8 m
black  •  schwarz  •  noir 5.8 m
beige  •  beige  •  beige 5.8 m

for Standard and Duo
für Standard und Duo
pour Standard et Duo

58 m
58 m
58 m
58 m

94105621
94105601
94105602
94105603

A
A
B
B

M

Front pro�le, Cassette round  •  Frontpro�l, Kassette rund  •  Pro�lé de face, Co�re arrondi / 52 x 75 mm

anodised  •  eloxiert  •  anodisé 5.8 m
white  •  weiß  •  blanc 5.8 m
black  •  schwarz  •  noir 5.8 m
beige  •  beige  •  beige 5.8 m

for Standard and Duo
für Standard und Duo
pour Standard et Duo

58 m
58 m
58 m
58 m

94105631
94105611
94105612
94105613

A
A
B
B

M

94105081
94105041
94105042
94105043

Front pro�le, cassette angular  •  Frontpro�l, Kassette eckig  •  Pro�lé de face, co�re angulaire / 48 x 73 mm

anodised  •  eloxiert  •  anodisé 5.8 m
white  •  weiß  •  blanc 5.8 m
black  •  schwarz  •  noir 5.8 m
beige  •  beige  •  beige 5.8 m

58 m
58 m
58 m
58 m

A
A
B
B

M

RM11-Design - Store enrouleur Medium à fixation par profilé support et à manœuvre latérale par chaîne.
  En option, Guidage par câbles.

Type RM11-Design

Fixation muraleFixation au plafond

Montage
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Clip pour profilé support

Guidage par câbles

Fixation murale Fixation au solFixation dans l‘embrasure
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RM11-Design - Store enrouleur Medium à fixation par profilé support et à manœuvre latérale par chaîne.
  En option, Guidage par câbles.

Type RM11-Design

Dimensions/ • Largeur  : min. 0,30 m
Dimensions de pose     max. 2,80 m (en fonction du tissu)
 • Hauteur  : max. 3,00 m (en fonction du tissu)
     max. force de freinage 5,0 kg
 • Tissu  : max. 5,0 kg
   
Entraînement/ • Traction latérale avec blocage du déroulement par embrayage à ressort.
Mécanisme de manœuvre  L‘embrayage à ressort permet un positionnement exact et progressif du tissu à la
  position souhaitée.
 • Axe alu, ruban adhésif (Ø29,0/Ø38,0 mm) en aluminium extrudé (Al Mg Si 0,5 F22).
 • Axe alu, rainure de clavette (Ø39,0/Ø43,0 mm) en aluminium extrudé (Al Mg Si 0,5 F22).
 • Profilé support (51 x 14 mm) en aluminium extrudé (Al Mg Si 0,5 F22), montage par clips. 
 • Barre de charge (13 x 29 mm) en aluminium extrudé (Al Mg Si 0,5 F22),
  compatible avec guidage par câbles. Possibilité de monter des brosses d’étanchéité.
  Charge supplémentaire possible via Ø5 mm et/ou un profilé en acier 4 x 8 mm.
 • Pièces en plastique de première qualité, résistant aux températures élevées et à l‘abrasion.
 • Guidage par câbles inclinaison maximum à 15°.
  Câble en acier (Ø0,8 mm), gaine en plastique noir, gris et blanc (Ø1,0 mm).
   
Manœuvre • Manœuvre par chaîne
  par chaîne à boules sans fin (Ø4,5 x 6,0 mm).
  Boules en plastiques sur un cordon Ø1,4 mm en blanc, gris, noir et beige.
  Ou à surface dépolie en transparent, gris, noir et beige. 
 • Sécurité par chaînette :

  Le mécanisme de libération du dispositif de sécurisation de la chaînette active l’ouverture de la  
  sécurité en présence d’une charge inférieure à 6 kg sur la boucle de la chaînette (p. 89).
 • Côté de la manœuvre : au choix, gauche ou droite.
 • Longueur de manœuvre : au libre choix (jusqu’à 0,60 m du sol).

  En option, chaîne à boules en métal (Ø4,5 x 6,0 mm) en laiton nickelé.
  Fixation de la manœuvre par Sécurité par chaîne/cordon en transparent.
  Veuillez consulter à ce sujet la remarque à la page 90!

Coloris • Barre de charge (13 x 29 mm) anodisation technique conformément à E6/EV1 en argenté ou  
  revêtement laqué en blanc (RAL 9016), noir (RAL 9005) et beige (RAL 1015). 
 • Profilé support (51 x 14 mm) anodisation technique conformément à E6/EV1 en argenté ou  
  revêtement laqué en blanc (RAL 9016), noir (RAL 9005) et beige (RAL 1015).
 • Pièces en plastique assorties en blanc, gris, noir, beige ou transparent.

Montage • Montage par clips au mur ou au plafond.
 • Guidage par câbles directement vissé sur le support (plastique).
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Sécurité enfants :
pour en savoir plus, 
voir à la page 88-90

Production manual - Roller Blinds Medium

Type RM21

Fold the end of the fabric (reverse side) at the spline side and insert into the closing profile [C].

C

Align the fabric (visible side) and tube shaft [A] parallel with each other.
Remove the adhesive strip [1] from the tube shaft. Position the tube shaft [A] in accordance with the 
cutting sheet and glue it onto the fabric.
Note: It is recommended to use a work table when gluing.

Roll up the roller blind and turn (reverse side). Remove the adhesive strip from the self-adhesive spline 
and stick the self-adhesive spline [B] onto the bottom edge of the fabric. Cut the self-adhesive spline to 
the width of the hanging. Secure further in multiple places with staples (spaced at about 30 cm).
Note: If necessary, drive in the staples with a hammer until they are flat.

A
A

B

B

1

C

C

Production manual - Roller Blinds Medium

Type RM21

Mount the end caps of the closing profile [D] on both sides onto the closing profile [C].

C

D

F

D

C

F

E

Place the chain ring of the upper chain guard [E] in the chain guide and the chain ring at the opening 
through the ball chain gear [F].
Note: An unscrewed wall bracket can be used as a mounting aid.

E

Remove the bolt, dismantle the chain guard and extract the chain ring of the upper chain guard [E].

E

93006500

2475019

2475105

2423151

93005363

93006253

98991000

2476452

2476174

96599000

96598000

98989881

2476540

93006504

96939002

94106463

2475326

93006508

93005374

2475117

RL11

Type RL11
 Ø52 mm tube shaft

Typ RL11
 Ø52 mm Rohrwelle

Type RL11
 Ø52 mm axe tubulaire

4

Montage • Installation • Pose

4

3

5

Montage • Installation • Pose

5

6

Click

Click

Click

Click



 1
 1

 2

 A  B

 2

Une documentation complète

Pour tous ses produits, Benthin vous 
propose une vaste documentation 
pour vous faciliter la tâche.
La documentation détaillée vous 
permet d’acquérir de riches 
connaissances sur tous nos produits.

Catalogue des composants

Liste de tous les composants 
indiquant les références, les délais 
de livraison et les quantités à 
commander.

Indiquant les références des pièces, 
les éclatés sont utiles pour les 
commandes et offrent une bonne 
vue d‘ensemble. 

Fiches techniques

Les fiches techniques comprennent 
des informations détaillées sur 
chaque modèle. Vous pouvez vous en 
servir comme référence générale ou 
pour rédiger votre documentation 
servant aux commandes.
Les fiches contiennent des
informations utiles tant pour les 
architectes que pour les fabricants.

Assemblage

Description pas à pas illustrée de 
la procédure d‘assemblage.

Instructions de pose

Informations illustrées concernant 
la pose, l’utilisation et l’entretien 
des stores rouleaux.

Programme de fiches de travail

Outil logiciel pour la configuration 
des modèles, avec nomenclatures, 
indication des longueurs et calculs 
de prix.



9



14

Support Coffre
arrondi

Coffre
carré

Rouleaux Medium – RM

Système Rouleaux

Rouleaux Small – RS

SupportProfilé
support

Cache plat
support

Cache plat
profilé support

Profilé
support

Cover round
bracket

Cover round
fixing profile

max. dimensions
(en fontion du type et du tissu) 1,80 x 2,50 m 2,80 x 3,00 m

Store
automatique

Chaînette

Moteur

Manivelle

Guidage
par câbles

Jumelage

Guidage
latéral

Guidage
par coulisse

RS01
RS05

RS11
RS15

RM01
RM04
RM06
RM07

RL01
RL06
RL07

RL01
RL06

RL01
RL06
RL07

RM11
RM14
RM16
RM17

RM21
RM24
RM26
RM27

RM31
RM34
RM36

RM21
RM26
RM27

RM31
RM36

RM41
RM46
RM47

RM61
RM66
RM67

RM51
RM56
RM57

RM71
RM76
RM77

RM01
RM06
RM07

RM11
RM16
RM17

RM21
RM26
RM27

RM31
RM36

RM41
RM46
RM47

RM61
RM66
RM67

RM51
RM56
RM57

RM71
RM76
RM77

RS01

Duo-Rouleaux

Store bateau

Métal Rouleaux

4,00 x 4,00 m

RL01

RL06

RL07

RL21
RL26
RL27

RL21

RL26

RL27

RL31
RL36
RL37

RL21
RL26
RL27

RL31
RL36
RL37

RL31

RL36

RL37

RL61
RL66
RL67

RL61

RL66

RL67

RL71
RL76
RL77

RL21
RL26
RL27

RL31
RL36
RL37

RL21
RL26
RL27

RL31
RL36
RL37

RL61
RL66
RL67

RL71
RL76
RL77

RL71

RL76

RL77

RS11 RM01 RM11 RM21 RM31 RM41 RM61 RM51 RM71

RS02 RS12 RM02 RM12 RM22 RM32

RM23 RM33

RM42 RM62 RM52 RM72

Coffre
arrondi

RL11
RL16
RL17

RL11
RL16
RL17

RL11

RL16

RL17

Support Profilé
support

Rouleaux Large – RL

Coffre
arrondi

Coffre
carré

Cache plat
profilé support

Cache arrondi
profilé support

RS21
RS26

RS21
RS26

RS21

RS22

RS26 RM06 RM16 RM26 RM36 RM46 RM66 RM56 RM76

RM07 RM17

Profilé
support
design

RM11
RM16
Design

Akkudesign

RM11-
Design

RM12-
Design

RM27 RM47 RM67 RM57 RM77

G
u
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g
e

M
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u
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e
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Profilé encastrable

RRM11

RRM16

RM01-
Metall

RM11-
Metall

RM16-
Design

RM16-
Akkudesign

RM21-Duo

RM26-Duo

RM11-Duo

RM16-Duo

RM11-Duo-
Design

RM16-Duo-
Design

RM16-Duo-
Akkudesign

Support

Rouleaux Medium Plus – RMP

Coffre
arrondi

RMP01
RMP06
RMP07

RMP21
RMP26
RMP27

RMP31
RMP36
RMP37

RMP41
RMP46

RMP21
RMP26
RMP27

RMP31
RMP36
RMP37

RMP21
RMP26
RMP27

RMP31
RMP36
RMP37

RMP01 RMP21

Coffre
carré

Cache
carré

3,20 x 3,40 m

RMP31 RMP41

RMP27 RMP37

RMP36 RMP46RMP26

Profilé
support

RMP11
RMP16
RMP17

RMP11

RMP16

Profilé
support
design

RMP11 Design
RMP16 Design
RMP17 Design

RMP01
RMP06
RMP07

RMP21
RMP26
RMP27

RMP31
RMP36
RMP37

RMP41
RMP46

RMP11
RMP16
RMP17

RMP11
Design

RMP16
DesignRMP06

Rabat de révision

RMP41
RMP46

RMP11
Duo-Design

RMP16
Duo-Design

RMP21-Duo
RMP26-Duo

RMP31-Duo
RMP36-Duo

RMP41-Duo
RMP46-Duo

RMP07 RMP17 RMP17
Design

© 2026 Benthin® |  Version 27-04-2025
Sous réserve de fautes d’impression,
d’erreurs et de modifications.

RM04 RM14 RM24 RM34

RM13

Dual Cord

Cordless

Rouleaux Small – RS

	•	Largeur	 :	 max.*	 1,80 m
	•	Hauteur	 :	 max.*	 2,50 m
		 Coffre	 :	 max.*	 2,00 m
	•	Tissu	 :	 max.	 2,5 kg
	•	Axe tubulaire	 :	 Ø20 mm, Ø29 mm
	•	Barre de charge	:		  11 x 23 mm
	•	Support	 :		  55 x 39 mm
	•	Profilé support	 :		  37 x 8 mm
	•	Coffre arrondi	 :		  63 x 57 mm

Rouleaux Medium – RM

	•	Largeur	 :	 max.*	 2,80 m
	•	Hauteur	 :	 max.*	 3,00 m
	•	Tissu	 :	 max.	 5,0 kg
	•	Axe tubulaire	 :	 Ø29 mm, Ø38 mm, Ø44 mm
	•	Barre de charge	:		  13 x 29 mm
	•	Support	 :		  64 x 55 mm
	•	Profilé support	 :		  47 x 9 mm
	•	Coffre arrondi	 :		  80 x 78 mm
	•	Coffre carré	 :		  75 x 77 mm
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Support Coffre
arrondi

Coffre
carré

Rouleaux Medium – RM

Système Rouleaux

Rouleaux Small – RS

SupportProfilé
support

Cache plat
support

Cache plat
profilé support

Profilé
support

Cover round
bracket

Cover round
fixing profile

max. dimensions
(en fontion du type et du tissu) 1,80 x 2,50 m 2,80 x 3,00 m

Store
automatique

Chaînette

Moteur

Manivelle

Guidage
par câbles

Jumelage

Guidage
latéral

Guidage
par coulisse

RS01
RS05

RS11
RS15

RM01
RM04
RM06
RM07

RL01
RL06
RL07

RL01
RL06

RL01
RL06
RL07

RM11
RM14
RM16
RM17

RM21
RM24
RM26
RM27

RM31
RM34
RM36

RM21
RM26
RM27

RM31
RM36

RM41
RM46
RM47

RM61
RM66
RM67

RM51
RM56
RM57

RM71
RM76
RM77

RM01
RM06
RM07

RM11
RM16
RM17

RM21
RM26
RM27

RM31
RM36

RM41
RM46
RM47

RM61
RM66
RM67

RM51
RM56
RM57

RM71
RM76
RM77

RS01

Duo-Rouleaux

Store bateau

Métal Rouleaux

4,00 x 4,00 m

RL01

RL06

RL07

RL21
RL26
RL27

RL21

RL26

RL27

RL31
RL36
RL37

RL21
RL26
RL27

RL31
RL36
RL37

RL31

RL36

RL37

RL61
RL66
RL67

RL61

RL66

RL67

RL71
RL76
RL77

RL21
RL26
RL27

RL31
RL36
RL37

RL21
RL26
RL27

RL31
RL36
RL37

RL61
RL66
RL67

RL71
RL76
RL77

RL71

RL76

RL77

RS11 RM01 RM11 RM21 RM31 RM41 RM61 RM51 RM71

RS02 RS12 RM02 RM12 RM22 RM32

RM23 RM33

RM42 RM62 RM52 RM72

Coffre
arrondi

RL11
RL16
RL17

RL11
RL16
RL17

RL11

RL16

RL17

Support Profilé
support

Rouleaux Large – RL

Coffre
arrondi

Coffre
carré

Cache plat
profilé support

Cache arrondi
profilé support

RS21
RS26

RS21
RS26

RS21

RS22

RS26 RM06 RM16 RM26 RM36 RM46 RM66 RM56 RM76

RM07 RM17

Profilé
support
design

RM11
RM16
Design

Akkudesign

RM11-
Design

RM12-
Design

RM27 RM47 RM67 RM57 RM77
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Profilé encastrable

RRM11

RRM16

RM01-
Metall

RM11-
Metall

RM16-
Design

RM16-
Akkudesign

RM21-Duo

RM26-Duo

RM11-Duo

RM16-Duo

RM11-Duo-
Design

RM16-Duo-
Design

RM16-Duo-
Akkudesign

Support

Rouleaux Medium Plus – RMP

Coffre
arrondi

RMP01
RMP06
RMP07

RMP21
RMP26
RMP27

RMP31
RMP36
RMP37

RMP41
RMP46

RMP21
RMP26
RMP27

RMP31
RMP36
RMP37

RMP21
RMP26
RMP27

RMP31
RMP36
RMP37

RMP01 RMP21

Coffre
carré

Cache
carré

3,20 x 3,40 m

RMP31 RMP41

RMP27 RMP37

RMP36 RMP46RMP26

Profilé
support

RMP11
RMP16
RMP17

RMP11

RMP16

Profilé
support
design

RMP11 Design
RMP16 Design
RMP17 Design

RMP01
RMP06
RMP07

RMP21
RMP26
RMP27

RMP31
RMP36
RMP37

RMP41
RMP46

RMP11
RMP16
RMP17

RMP11
Design

RMP16
DesignRMP06

Rabat de révision

RMP41
RMP46

RMP11
Duo-Design

RMP16
Duo-Design

RMP21-Duo
RMP26-Duo

RMP31-Duo
RMP36-Duo

RMP41-Duo
RMP46-Duo

RMP07 RMP17 RMP17
Design
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RM04 RM14 RM24 RM34

RM13

Dual Cord

Cordless

Rouleaux Large – RL

	•	Largeur	 :	 max.*	 4,00 m
	•	Hauteur	 :	 max.*	 4,00 m
	•	Tissu	 :	 max.	 12,0 kg
	•	Axe tubulaire	 :	 Ø43 mm, Ø52 mm, Ø65 mm, Ø75 mm
	•	Barre de charge	:		 18 x 36 mm, 15 x 40 mm, 14 x 28 mm
	•	Support	 :		  85 x 60 mm
	•	Profilé support	 :		  87 x 33 mm
	•	Coffre arrondi	 :	118 x 113 mm
	•	Coffre carré	 :	118 x 102 mm

Rouleaux Medium Plus – RMP

	•	Largeur	 :	 max.*	 3,20 m
	•	Hauteur	 :	 max.*	 3,40 m
	•	Tissu	 :	 max.	 7,5 kg
	•	Axe tubulaire	 :	 Ø38 mm, Ø43 mm, Ø44 mm, Ø52 mm
	•	Barre de charge	:		  15 x 40 mm
	•	Support	 :		  88 x 74 mm
	•	Profilé support	 :		  60 x 13 mm
	•	Coffre arrondi	 :	 92 x 98 mm
	•	Coffre carré	 :	 88 x 98 mm
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