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DAS VERTIKAL-SYSTEM

Die Benthin Vertikaljalousie, das
Multitalent, zeichnet sich durch
seinen hohen Gebrauchswert und
den ausgezeichneten Sonnenschutz
aus.

Die Lamelle wird dem Sonnengang
nachgefiihrt und bietet beste
Maoglichkeit das Licht zu lenken und
zu nutzen.

Mit einer Vertikaljalousie lassen
sich Lichteffekte unterschiedlichster
Art erzielen, der Lichteinfall kann in
Abhangigkeit zur Lamellenstellung
nahezu stufenlos reguliert werden.

Fir den privaten Bereich stehen der
dekorative Aspekt, in Verbindung mit
dem Sichtschutz im Vordergrund.

Die Vertikaljalousie hat, wie kaum
ein anderes Produkt, einen eigen-
standigen Charakter und lasst der
Gestaltungsmadglichkeit freien Raum.

Besonders fir den Objektbereich
eignet sich die Vertikaljalousie da sie
alle Anforderungen der Bau- oder
Warmeschutzverordnung sowie die
Richtlinien far Bildschirmarbeitsplatze
berilicksichtigt.

Lamellenbreiten von 89 und 127 mm
bilden den Standard, Sonderbreiten
in 63 mm, 70 mm, 100 mm oder
250 mm sind ebenso maglich.

Auf Wunsch werden die Schienen in
Sonderfarben geliefert. Dieses
ermoglicht Farbkoordinationen mit
vorhandenen architektonischen
Raumelementen.

Mehr als 20 verschiedene
Anlagenformen, unterschiedliche
Paketvarianten und links bzw. rechts
plazierbare Bedienungen ermdaglichen
die Synthese aus Dekoration und
Sonnenschutz.
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VERTIKALJALOUSIEN IN JEDER FORM

Benthins Vertikaljalousiensystem
ist seit Jahren das vollstandigste
und zuverlassigste System am
Markt, das alle
Anwendungsbereiche abdeckt.

Modulare System-Komponenten
und die effizientesten
Fertigungseinrichtungen der
Branche erhalten Sie aus einer
Hand.

Vielfaltigkeit ist unser Anspruch

Ob gerade, gebogen, schrag oder plafond,
die passende Ldsung fir jede Form,

in jeder gewlinschten Anwendung steht
zur Auswahl.

Das leichtgdngige Monogetriebe mit einer
Kugelkettenbedienung, als auch die
Motorausfiihrung, bieten neben dem
Standard hochsten Bedienungskomfort.

Die neu entwickelte und kindersichere
Schleuderstab-Bedienung ist bis 7,0 m
Ldange und 3,0 m Hdhe realisierbar.

Schnelle Fertigung - der Schliissel
zum Erfolg

e in groBen und kleinen Stlickzahlen.

o fiir die Fertigung von Lamellen
wie auch Oberschiene.

o fiir Standardprodukte und
Sonderwiinsche.
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BEDIENUNGSVIELFALT

Der 102-Motor [1]

Unsere Motorlosung bietet mehr
Intelligenz. Neben den bekannten
Verfahren und 180°-Wenden des
Behangs ist der IQ2-Motor mit einer
Dekorstellung und Zwischenstop
Funktion ausgestattet.

Eine Uberlasterkennung bietet ein
Maximum an Sicherheit.

Durch die Variante mit integriertem
RTS-Funkempfanger ist die Somfy-
Kompatibilitat optimiert.
Komfortables Wenden tiber Scrollrad
und die MY-Funktion erweitert die
Bedienung.

Kette/Schnur [2],
Bedienungskomfort als Standard

Lamellenwendung mit einer
Kugelkette (84,5 x 6 mm) und
Verfahren des Behangs per
Schnurzug.

Ein Stab der alles kann [3]

Problemlos mit einer Hand am
Schleuderstab die Lamellen wenden
und den Behang verfahren.

Ebenso in Punkto Kindersicherung
ist der Stab eine gute Wahl.

Das Mono-Getriebe [4]
fiir einfaches Bedienen

Mono-Getriebe garantiert ein
komfortables und kindersicheres
180°-Wenden und Verfahren mittels
einer Endlosketten-Bedienung mit
Kettensicherung.

Wendestab/Schnur [5], fiir jede
Funktion die passend Bedienung
Lamellenwendung mit einem
Wendestab und Verfahren des
Behangs per Schnurzug.
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SICHERE TECHNIK MIT SYSTEM

Das Benthin Vertikal-System mit
seinem bewdhrten Laufwagen
mit integrierter Rutschkupplung,
Edelstahl Abstandshaltern und
auswechselbaren klarem Haken
gewahrleistet vielfaltige
Einsatzmadoglichkeiten.

Ein offener Schnurkanal erleichtert
die Assemblage.

Die von auBen montierbaren
Endwagenstopper covern die
Auslésetechnik und zur
Fensterreinigung IaBt sich das
Lamellenpaket mihelos
verschieben.

Unsere Vertikaljalousie zeichnet
sich durch ein besonders
schmales Lamellenpaket bei
aufgezogenem Behang aus.

Mittels variablen Endstopp 1aBt
sich der Behang auf Wunsch bis
an das Schienenende verfahren.

Die automatisierte Fertigung als Schiissel
zum Erfolg

Benthin bietet ein unfassendes Maschinen-
programm an, um die Vertikalfertigung in
hoher Qualitat und Stickzahl zu generieren.

Hochleistungsfahige Maschinen zur
Lamellen- und Schienenfertigung sind die
Voraussetzung um lhre Position am Markt
zu sichern.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung
unserer Technologien zeigt der neue
Lamellenautomat LS 1700/2 mit der Option
auch eingeschweiBte Beschwerungsplatten
zu verarbeiten.
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Vertical Blinds * « Vertikaljalousie *  Verticaux
I Typ V010 Typ V010
Tracks « Schienen + Rails
Shaft « Nutwelle  Axe rainuré V010 - Standard-Anlage mit freihéngenden Lamellen. V010 - Standard-Anlage mit freihangenden Lamellen.
esciton il e oo
seavetung st S | Lot v ot
O foom wtte i | o - oo [~ + Manuele Bedienung wahlweie ks oder echts.
e —— EN 13120/1).
pack Lo} sovens o pal Fierung: Becienkette/Bedienschu durch Kette/Schour Sicherung n transparent.
anotised » loert + anodiss 60m| 90500000 %n [ A
siver o siber » argente V1) 60| 90500008 %n [c Schienenfarbe.
viite + ielB + blan: 60| 90501000 %m | A Kette/Schnur
brown + braun + bun 60| 90502000 %n |8 180" Wenden der Lamellen durch KunststofKugelkette (045 x 5,0 mm)
black « schwarz » noir 60m| 92520000 %n |8 Kunststoffiugeln auf Polyesterschnur (21,4 mm) ingrau, wel, braun oder schvarz
0B 703 dark rey » cunkelgrau * s foncs 6.0 | 2411690 %n |c Verfahen der Lamelen durch Zugschnur (021 mm) aus Palyester n grau, wei, braun oder
Optional mit Planetengetrebe 41
Schleuderstab
Track + Schiene « Rall 180° Wenden und Verfahren der Lamellen durch enen Aluminium-Bedienstab
(Lange max. 1,50 m) in eloxirt, wei und schvarz
anotised » clorert + anodiss 7.0m| 90504000 2n | A Anlagenbreite max. 7,00 m / Arlagenhthe max. 3,00 m / Behanggewicht max. 600 Ko
siler o siber « argents (EV1) 7.0/ 90504008 12m | € bei einteiligem Lamellenpaket links oder rechts.
viite + B + blan: 7.0m| 90509000 i2m | A Anlagenbreite max. 5,00 m / Anlagenhshe max. 300 m / Behanggewicht max. 600 kg
brown + braun + bun 7.0m| 90510000 1izm |8 belgeteitem und mitigem Lamellenpalet (it einem Bedienstab).
back » schwarz + noir 7.0m| s2539000 12n |8 Monogetriebe
DB 703 dark grey » durkelgrau » is foncé 7.0 m | 92411691 12n |c I m
@ Anlagenbreite max. 6,00 m / Anlagenhshe max. 5,00 m / Behanggewicht max. 10,00 Ko
Informationen
Shaft « Nutwelle + Axe ranuré oo ) transparent
b - Polycarbonat).
603m 92421000 mm A Verfahren der Lamelen durch Zugschnur (02,1 mm) aus Palyester in grau, wei, braun oder
700m 2719000 no|a schwarz.
© Aniagenoret o i 2 Ef:k PR e Lamell ) Anlagenbreite max. 4,50 m / Anlagenhghe max. 5,00 m / Behanggewicht max. 10,00 K.
ulk » Gobepackang * e * Behangiiche : max. 3500 o + Motorbedienung
603m 92621001 &% | B : : Der 1020
700m 99485000 om |8 Erist mit 4 Funktionen Lamellen
+ Freih o o ottt
s e e e T
esweiteren beinhaltet der 102-Motor optional einen im Motor integrierten RTS Empfanger zur
‘Spoed nut + Sprengring « Amneau Seeger Scneudor o 24 e
onog
forshafts « fir Nutwellen = pour axes rainurés 95612000 50 | A ‘Wendestab/Schnur rechs, lnk g
oy £6/EV1 od 016), braun (RAL 8077),
frelhingene Lomellen mi orbedenung schwarz (RAL 5005
ettt Weitere Infarmationen kinnen aus der Elektroplanung 102-Motor entnommen verden.
: ity w06 Lamellenbehang  + Lamellenbreite: 127 mm (Standard), 63 mim, 63,5 mm (wetere Lamelenbreiten auf Anfrage).
o GAL 8077 sars (WL 5009 Soderaten ol * Lamallaspaket f Fenstarrlnigung verschiobiar.
*+ Wendewsle 060 mm) aus stanggepresstam Auminim A Mg 305 2 pechter, mittiger oder g
Stilsienng EingeschweiBte Lomellenhalter (P - Polycarbonat.
* Lavagen i AudegerSabiaor oo o sk
e et Polyesterschnur 00,8 mm in grau, weid, braun oder schware).
Serstsmarend oo Lersdnr
Nachtragich auswechselbare Lamellenhaken (Polycarbonat). .
Edelstahl-Abstandshalter (Werkstof 1.4310) Montage + Halter firDeckenbefestigung in V2A, weif oder schwarz.
. et poceong i, braun und schware + Halter flr Wandbefestigung (cinstelbar verzint, oder in wei, braun oder schwarz
Abstandsmati: 60-106 mm, 108-156 mm, 156-204 mim.
technisch eloxiet nach E6/EV1, unelsiert oder wei
Mafe siche Abschnitt Einbaumabe Seite 45-51.
VoS 21120 h e ind g e Ve 151017 0T ertor Dkt s A e Ve 1 12017 s
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's N\ \ \
Herstellanleitung Vertikaljalousie* mm] Elektrounterlagen - Vertikaljalousien
Kette/Schnur rechts - Paket recht Komponenten
Komponenten - 102-Motor | 102-100
o Ol
Der 102-Motor dient zum Verfahren und Wenden der Lamelen.
Er st ausgestattet mit ciner ,Mono-Funktion", so dass Bedlenelemente
mit 2 Schaltfunkdionen ei ‘werden kor
Der 102 Motor beinhaltet optional in RIS Modul 2 Ansteuerung eines
Antrichs it ein erder Fima Somfy. |
5 Konnen bi zu 16 Sender auf einem RTSVodul engelernt werden, /27 /L i
drchen teuerungalsEnclaiag,in enerGruppe oderach
Zentral ermbolic
lnks hinter der Schiene, rechts hinter der Schien, inks oberhalb der
Schiens ader rechts oberhalb der Schiene montiert werden. L
- Spanungserson 180264 AC 50760 12 ISR
B 035 A bt 180V AC ls LAY \
Nutwelle (8) n das Endstiick Umlenkseite (E) dricken. sttt oy FANY T -
« - Schutzart Gehause P 20 &) INAY] A e
Nutwele schiest mit Endstock ab (1), o s &=/ 1 mrr .. RSN 8
Endstiick Bedienseite (E) auf Nutwelle schieben und erstes Schnurende in Markierung (2)  Stromart Niederspannung NN "
einfen. Steverspannung Keinspannung Y -
euerstior 10 mA / Steversignal )
Zugheatt 0 Nem am Kettenrad -
“Verfahigeschwindigheit : 5 m/min Voo
Endageneriemung ¢ g durch progammienng semm v
Einsatztemperatur
~Dauerbelastoarkeit a mw. Einschaltdauer
~Gewicht
S35 2nax a0 \ J
. Encagpen und Abcecung
1 - Vesorgungespanmung g v \
X2 - Steuersignale (ZU/AUF) o
33 Miturionse sotselle B RIS Programmiercinhet
x x2
= LYY 4x 014 mn | FY(STIY 2x 2 x 08 Kommentar
LettenLoutuagen it churziguogen 0 o Loutusgenzg (0 wegzeren () L[ 20V |1 1424V it |WH twele) R o) e
o sehutin Lauh e einfadein (2 (s || A B = e o o) | Vaur
Jwies Schnurente I ke Kamme 4 vam Engstock ecnseine (8 e 3 [Coderng -
a[Tseauea oo o (e Steversgnl
s Ve oty Ve et Steversgnal
19 X2/ 20 X3 = Masse ol Steversignal
Pon o)
o Diese Schnur in Laufwagenzug (O legen und durch die zweite Kammer (1) vom o
Schnurzugwagen (0) einfadeln.
Diese Schnur weiterfihren in Kammer (2) vom Endstick Umlenkseite (E), dann zuriick durch die
Kammer (3) der Urlenkseite.
Beide Schnurenden verschmelzen und zusammen dricken (4).
L 207 entn Ot i A et 0 [Em— « -
\ J \ J
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DOKUMENTATIONEN FUR JEDEN FALL

Benthin bietet fiir alle Produkte eine
umfangreiche Dokumentation an, die
lhnen einen leichten Einstieg in das
Produkt ermdéglicht.

Ausfihrliche Dokumentationen
helfen lhnen dabei, ein umfassendes
Produktwissen aufzubauen.

Komponenten-Katalog

Die Auflistung und Darstellung
aller Komponenten mit den
notwendigen Informationen wie
Artikelnummern, Lieferzeiten und
Verpackungseinheiten.

Zusatzliche Explosionszeichnungen
mit Artikelnummern helfen bei der

Bestellung und geben eine detaillierte

Ubersicht.

Datenblatter und Elektroplanung

Enthalten ausfihrliche Angaben

zu jedem Modell. Sie dienen zur
allgemeinen Orientierung oder zur
Erstellung von Bestellunterlagen.
Sie enthalten Informationen fir den
Architekten ebenso wie fir den
Hersteller.

Herstellanleitung

Schritt fir Schritt im Detail bebilderte
und beschriebene Assemblage.

Montageanleitung

Die hilfreiche Beschreibung zur
Montage, Bedienung und Pflege der
Vertikaljalousien.

Arbeitsschein-Programm

Das Computer-Programm zum
Konfigurieren der Typen mit
Sticklisten, Langenangaben und
Preiskalkulation.
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Benthin GmbH
Osterstader Str. 16
D-27572 Bremerhaven
T +49 47179840

F +49 471 79 84 111
info@benthin.com

Benthin

11 Brookfield
Duncan Close
Moulton Park
Northampton

NN3 6WL

T +44 1604 490580
F +44 1604 648446
info-uk@benthin.com

Benthin Systemes E.U.R.L
27, Avenue de Montboulon
FR-77165 St. Soupplets

T +33 160615656

F +33 1600157 11
info@benthin.fr

www.benthin.com





