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Schnelles Wechseln der Rollensätze für
unterschiedliche Profile.

Quick change roll sets are available for
different profiles.

Direkte Dateneingabe von Radien und 
Winkeln über Touchscreen.

Direct entry of the radius and angle datas 
by touch screen.
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•	 Horizontales Biegen von unterschiedlichen Profilen 
	 über speziell angepaßte Rollensätze.

•	 Kreisausschnitte bis 270° (bedingt bis 360°)
	 realisierbar. Sonderformen wie Ellipsen und S-Formen
	 (konkav-konvex) je nach Profil möglich.

•	 Engster profilbedingter Biegeradius ca. 240 mm.

•	 Max. Durchlaufgeschwindigkeit 6 m/min.

•	 Maschinengehäuse separat vom Untergestell
	 kugelgelagert, drehbar für eine platzsparende
	 Fertigung.

•	 Dateneingabe über Touchscreen-Display. 
	 Permanent-Speicher für häufig wiederkehrende 
	 Profil- und Biegedaten.

Technische Daten:
	 •	Steuerung:
		  Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
	 •	Antrieb:
		  2 Motoren (1 x Transport, 1 x Biegen)
	 •	Anschluss:
		  Elektrisch 230 V AC / 50/60 Hz, 1,5 kW
	 •	Maße: 1330 mm x 800 mm x 900 mm 
		  (H x B x T)
	 •	Gewicht: 430 kg
	 •	Garantie: 12 Monate

BM 800

Biegemaschine

•	 Horizontal bending of different profiles obtainable
	 through specially adapted roll sets.

•	 It is possible to get arches up to 270° 
	 (under conditions up to 360°). Special shapes like 
	 ellipses and S-shapes are feasible.

•	 Minimum bending radius, depending on the profile,
	 is about 240 mm.

•	 Max. running load speed of 6 m/min.

•	 Machine body mounted on separate ball bearing swivel
	 frame for easier fabrication in tight working areas.

•	 Touch screen data entry with permanent memory for
	 often used profiles and bending datas.

Technical specifications:
	 •	Control: stored program control (SPC)
	 •	Drive:
		  2 motors (1 x transport, 1 x bending)
	 •	Connection:
		  electrical 230 V AC / 50/60 Hz, 1.5 kW
	 •	Dimensions: 1330 mm x 800 mm x 900 mm
		  (H x W x D)
	 •	Weight: 430 kg
	 •	Warranty: 12 months

Bending machine
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