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Clipkettenzähler

Link chain counter
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Option Rüstsatz Spule.

Optional Modification Kit Coli.
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• Abzählen und aufwickeln des Clipbedarfs.

• Passend für alle gängigen Clipkettentypen.

• Kontrolliertes aufwickeln durch einstellbaren Hub der
 Aufwickelwelle.

• Stufenloses einstellen der Aufwickelgeschwindigkeit.

• Komfortable Eingabe über 10er-Tastatur.

• Einfaches wechseln der Spulen durch Schnellverschluss.

• Optische Zählung der Clips.

• Einsatz von verschiedenen Aufwickeleinsätzen möglich
 (Standard Pappkarte).

• Aufwickelgeschwindigkeit: Bis zu 36 m/min.

• Optional:
 Rüstsatz Spule – Art.-Nr.: 98000166

Technische Daten:
 • Steuerung:
  Multifunktionelle, programmierbare Zählereinheit
 • Anschluss:
  Elektrisch 230 V AC / 50 Hz / 16 A
 • Maße:
  423 mm x 418 mm x 608 mm (H x B x T)
 • Gewicht: 30 kg
 • Garantie: 12 Monate

CKZ 330

Clipkettenzähler

• Counting and winding of the demand of clips.

• Fits all current link chains.

• Controlled winding by adjustable stroke of the 
 winding shaft.

• Progressive setting of the winding speed.

• Comfortable input via numeric keyboard.

• Simple changing of the spools via quick lock.

• Optical counting of the clips.

• Use of different winding adapters possible 
 (standard reel card).

• Winding speed up to 36 m/min.

• Optional:
 Modification Kit Coli – Item-No. 98000166

Technical specifications:
 • Control:
  multi-functional programmable counter unit
 • Connection:
  electrical 230 V AC / 50 Hz / 16 A
 • Dimensions:
  423 mm x 418 mm x 608 mm  (H x W x D)
 • Weight: 30 kg
 • Warranty: 12 months

Link chain counter

98000148

0000000

608 mm 418 mm

4
2
3
 m

m




