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Universal Bohr- und 
Klebekederautomat

Universal drill and 
self-adhesive spline 
machine
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Automatisches Ablängen und vorlochen des 
Klebekeders.

Automatic cutting to length and pre-punching of the 
adhesive piping.

Einfädelstation* zum sicheren und schnellen 
Zusammenführen von Stoff und Schiene.
*geeignet für das Benthin Plisseesystem.

Threading station* for secure and quick joining of 
fabric and rail.*Suitable for the Benthin pleated blind 
system.

Automatisiertes Einmessen der optimalen 
Bohrposition bei Honeycomb Stoffen.

Automated calibration of the optimal drilling position 
for honeycomb fabrics.
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Plissee-und Honeycomb Bohr & Klebekederautomat für das automatische Bohren von Plissee- und Honeycomb-Stoffen sowie das 
maschinenunterstützte Aufbringen des Klebekeders auf das Stoffpaket. 

Integrierte Funktionen:

•	 Der PDM1600-2 besitzt vier digital Drehzahl- und Vorschub gesteuerte Bohreinheiten. Die Bohrerdrehzahl kann je nach Stoffart 
über die Auftragsparameter gesteuert werden. Die Vorschubgeschwindigkeit der einzelnen Bohreinheiten wird vollautomatisch 
über die Maschinenelektronik geregelt. 

•	 Automatische Positionierung, Lochen & Abschneiden des Klebekeders zum passgenauen Aufbringen des Keders auf das 
Stoffpaket. 

•	 Automatisches Einmessen der exakten Bohrhöhe bei Honeycomb Stoffen 
•	 Formstabile Fixierung des Stoffpaketes während des Bohrvorganges durch vierseitige Klemmung. 
•	 3200mm durchgehende Stoffauflage 
•	 Automatisches Reinigen der Stoffbohrer nach jedem Bohrvorgang. 
•	 Automatischen Einmessen der Stoffbohrerlänge 
•	 Eingabe der Auftragsdaten über Barcode, Touch-Screen oder mittels Netzwerks*   

 

Verfügbare Optionen:	

•	 LAN-Modem für online Support | Artikelnummer: 98000400 
•	 Wireless-Barcodescanner | Artikelnummer: 98000175 
•	 *optional Netzwerkanbindung 

Verarbeitungsparameter: 

•	 Stoffpakethöhe: 0 mm bis 80 mm 	
•	 Stoffpaketbreite: 240 mm bis 3200 mm 
•	 Faltentiefe: von 15 mm bis 45 mm 
•	 Anzahl der Bohrungen: 2 bis 12 
•	 Abstand der Bohrungen: 20 mm bis 3000 mm 
•	 Positioniergenauigkeit: ± 0,1 mm 
•	 Zykluszeit: 45 sec. bis 60 sec.  

Technische Daten: 

•	 Leistung: 2,5 kW 
•	 Druck: 7,0 bar 
•	 Durchschnittl. Luftverbrauch: 1 m³/h 
•	 Steuerung: Beckhoff Industrie PC / TwinCAT 3 
•	 Anschluss: 230 V AC, 50-60 Hz 
•	 Maße: 1500 mm x 4500 mm x 960 mm (H x B x T) 
•	 Gewicht: ca. 850 kg 
•	 Garantie: 12 Monate 
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Universal Bohr- und Klebekederautomat
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Pleated and honeycomb drilling and adhesive piping machine for automatic drilling of pleated and honeycomb fabrics and machine-
assisted application of adhesive piping to the fabric package. 

 Integrated functions:

•	 The PDM1600-2 has four digitally controlled drilling units with speed and feed control. The drill speed can be controlled via the 
order parameters depending on the type of fabric. The feed speed of the individual drilling units is controlled fully  
automatically by the machine electronics. 

•	 Automatic positioning, punching, and cutting of the adhesive piping for precise application of the piping to the fabric package. 
•	 Automatic calibration of the exact drilling height for honeycomb fabrics.
•	 Dimensionally stable fixation of the fabric package during the drilling process by means of four-sided clamping. 
•	 3200 mm continuous fabric support.
•	 Automatic cleaning of the fabric drills after each drilling process. 
•	 Automatic measurement of the fabric drill length.
•	 Entry of order data via barcode, touch screen, or network*.     

 

Available options:	

•	 LAN-Modem für online Support | Item number: 98000400 
•	 Wireless barcode scanner | Item number: 98000175 
•	 *optional network connection 

Processing parameters:: 

•	 Fabric package heigh: 0 mm bis 80 mm 	
•	 Fabric package width: 240 mm to 3200 mm 
•	 Pleat depth: from 15 mm to 45 mm 
•	 Number of holes: 2 bis 12 
•	 Hole spacing: 20 mm bis 3000 mm 
•	 Positioning accuracy: ± 0,1 mm 
•	 Cycle time: 45 sec. bis 60 sec.

Technical data: 

•	 Power: 2,5 kW 
•	 Pressure: 7,0 bar 
•	 Average air consumption: 1 m³/h 
•	 Control: Beckhoff Industrie PC / TwinCAT 3 
•	 Connection: 230 V AC, 50-60 Hz 
•	 Dimensions: 1500 mm x 4500 mm x 960 mm (H x W x D) 
•	 Weight: ca. 850 kg 
•	 Warranty: 12 months

Universal drill and self-adhesive spline machine


