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P1950 - Freihängende Slope-Anlage mit Motorbedienung

Typ P1950

Größen/Anlagenmaße	 •	 Anlagenbreite:	 min.	 0,30 m
			   max.		 abhängig vom Schenkelmaß
	 •	 Schenkelmaß:	 max. 	2,00 m bis 45°
			   max. 	2,20 m bis 30°
	 •	 Höhe (HR oder HL):	min.	 0,20 m 
			   max.	 3,00 m
	 •	 Höhe H2	 min.	 0,10 m
			   max.	 2,60 m (Anlagenbreite max. 2,20 m)
	 •	 Anlagenwinkel:			   5-45°

Antrieb/Mechanik	 •	 Zwei plissierte Stoffe zwischen drei Profilschienen 
	 •	 Stoffbehang an jeder Position zu stoppen 
	 •	 Schnüre aus Polyestergarn, Ø1,2 mm
	 •	 Kunststoffteile aus hochwertigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff 

Motordaten	 •	 Brel BJE24TR
		  Mittelantrieb mit integrierter Bremse und minimaler Geräuschentwicklung.
	 • Nennspannung: 12 V DC • Abmessung: Ø24 x 320 mm • Anschlussleitung mit Stecker
	 • Nenndrehmoment: 2 x 0,6 Nm • Nenndrehzahl: 34 min-1 • Leistung: 8 W
	 • Max. Stromaufnahme: 0,63 A • Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C • Schutzart: IP20. 

Oberschiene	 •	 Breite:	 27 mm
	 •	 Höhe:	 34,5 mm
Mitten-/Unterschiene	 •	 Breite:	 22 mm 
	 •	 Höhe:	 16 mm 
	 •	 Aluminium stranggepresst (Al Mg Si 0,5 F22) 
	 •	 Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen

Farben	 •	 Profilschiene: technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32)
		  oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016), beige (RAL 1015) und dunkelgrau (DB 703)
	 •	 Sichtbare Kunststoffteile den Profilfarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß, beige oder dunkelgrau

Behang	 •	 Wabenstoffe • 25 mm Breite • unsichtbare Lochbohrung (Ø3,5 mm) zur Schnurführung
	 •	 Abstand zwischen den Schnüren max. 0,90 m (stoffabhängig)

Montage	 •	 Befestigung der Oberschiene: Direktes Anschrauben des Befestigungsclips (V2A) in den Rahmen bzw.
		  Glasleiste (DIN 7981 Ø3,9 x 16 mm)
		  oder Anschrauben des Befestigungswinkels (mit Clip) auf den Rahmen (DIN 7982 Ø3,9 x 13 mm).
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Typ P1950
Maße und Optionen

Befestigung
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