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Typ P1910 – TDBU (top down bottom up Motor)

P1910 - TDBU - Freihängende Anlage mit Motorbedienung und variablem Behang.

Anlagenbreite (B)
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Größen/Anlagenmaße	 •	 Anlagenbreite:	 min.	 0,70 m
			   max.	 4,00 m	 (stoffabhängig)
	 •	 Anlagenhöhe:	 min.	 0,20 m
			   max.	 2,60 m
	 •	 Fläche:	 max.  5,70 m2

	 •	 Behanggewicht:	 max.	 4,20 kg

Antrieb/Mechanik	 •	 Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen 
	 •	 Stoffbehang durch Motorantrieb an jeder Position zu stoppen 
	 •	 Geschlossenes Schnursystem
	 •	 Schnüre aus Polyestergarn, Durchmesser von 1,2 mm
	 •	 Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff

Motordaten	 •	 TDBU - Brel BJE24TD / Dooya DV24AF/TD
		  Mittelantrieb mit integrierter Bremse und minimaler Geräuschentwicklung.
	 • Nennspannung: 12 V DC • Abmessung: Ø24 x 320 mm • Anschlussleitung mit Stecker
	 • Nenndrehmoment: 2 x 0,6 Nm • Nenndrehzahl: 34 min-1 / 30 min-1 • Leistung: 8 W / 28 W
	 • Max. Stromaufnahme: 0,63 A / 2,28 A • Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C • Schutzart: IP20. 

Oberschiene	 •	 Breite:	 27 mm
	 •	 Höhe:	 34,5 mm
Unterschiene	 •	 Breite:	 22 mm
	 •	 Höhe:	 16 mm
	 •	 Aluminium stranggepresst (Al Mg Si 0,5 F22) 
	 •	 Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen

Farben	 •	 Profilschiene: technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32)
		  oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016), beige (RAL 1015) und grau (DB 703)
	 •	 Sichtbare Kunststoffteile den Profilfarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige

Behang	 •	 Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø3,5 mm) zur Schnurführung
	 •	 Wabenstoffe • 25 mm Breite • unsichtbare Lochbohrung (Ø3,5 mm) zur Schnurführung
	 •	 Abstand zwischen den Schnüren 0,28 m oder 0,90 m (stoffabhängig)

Montage	 •	 Befestigung der Oberschiene:
		  Direktes Anschrauben des Befestigungsclips (V2A) in den Rahmen bzw. Glasleiste (DIN 7981 Ø3,9 x 16 mm)
		  oder Anschrauben des Befestigungswinkels (mit Clip) auf den Rahmen (DIN 7982 Ø3,9 x 13 mm).

12 V
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Typ P1910 – TDBU (top down bottom up Motor)

Befestigung
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Typ P1912 – TDBU (top down bottom up Motor)

P1912 - TDBU - Freihängende Anlage mit Motorbedienung und variablem Behang
	 inkl. Pendelsicherung mit Montageprofil.

Anlagenbreite (B)
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Größen/Anlagenmaße	 •	 Anlagenbreite:	 min.	 0,73 m
			   max.	 4,00 m	 (stoffabhängig)
	 •	 Anlagenhöhe:	 min.	 0,20 m
			   max.	 2,60 m
	 •	 Fläche:	 max.  5,70 m2

	 •	 Behanggewicht:	 max.	 4,20 kg
	 •	 Neigungswinkel:	max.	 15°

Antrieb/Mechanik	 •	 Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen 
	 •	 Stoffbehang durch Motorantrieb an jeder Position zu stoppen 
	 •	 Geschlossenes Schnursystem
	 •	 Schnüre aus Polyestergarn, Durchmesser von 1,2 mm
	 •	 Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff

Motordaten	 •	 TDBU - Brel BJE24TD / Dooya DV24AF/TD
		  Mittelantrieb mit integrierter Bremse und minimaler Geräuschentwicklung.
	 • Nennspannung: 12 V DC • Abmessung: Ø24 x 320 mm • Anschlussleitung mit Stecker
	 • Nenndrehmoment: 2 x 0,6 Nm • Nenndrehzahl: 34 min-1 / 30 min-1 • Leistung: 8 W / 28 W
	 • Max. Stromaufnahme: 0,63 A / 2,28 A • Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C • Schutzart: IP20. 

Oberschiene	 •	 Breite:	 27 mm
	 •	 Höhe:	 34,5 mm
Unterschiene	 •	 Breite:	 22 mm
	 •	 Höhe:	 16 mm
Montageprofil 	 •	 Breite:	 20 mm
	 •	 Höhe:	 13 mm
	 •	 Aluminium stranggepresst (Al Mg Si 0,5 F22) 
	 •	 Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen

Farben	 •	 Profilschiene: technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32)
		  oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016), beige (RAL 1015) und grau (DB 703)
	 •	 Sichtbare Kunststoffteile den Profilfarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige

Behang	 •	 Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø3,5 mm) zur Schnurführung
	 •	 Wabenstoffe • 25 mm Breite • unsichtbare Lochbohrung (Ø3,5 mm) zur Schnurführung
	 •	 Abstand zwischen den Schnüren 0,28 m oder 0,90 m (stoffabhängig)

Montage	 •	 Befestigung der Oberschiene und des Montageprofils:
		  Direktes Anschrauben des Befestigungsclips (V2A) in den Rahmen bzw. Glasleiste (DIN 7981 Ø3,9 x 16 mm)
		  oder Anschrauben des Befestigungswinkels (mit Clip) auf den Rahmen (DIN 7982 Ø3,9 x 13 mm).

Pendelsicherung:	 •	 Der Behang wird auch bei geneigtem Fenster zwischen zwei Seilen (Ø1,2 mm Polyestergarn mit Kevlarseele,
		  16 Fäden) parallel zum Fensterflügel geführt.

12 V
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Typ P1912 – TDBU (top down bottom up Motor)

Befestigung
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Typ P1920 – TDBU (top down bottom up Motor)

P1920 - TDBU - Freihängende Anlage mit Motorbedienung und zwei Behängen.

Anlagenbreite (B)
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Größen/Anlagenmaße	 •	 Anlagenbreite:	 min.	 0,70 m
			   max.	 4,00 m	 (stoffabhängig)
	 •	 Anlagenhöhe:	 min.	 0,20 m
			   max.	 2,60 m
	 •	 Fläche:	 max.  5,70 m2

	 •	 Behanggewicht:	 max.	 4,20 kg

Antrieb/Mechanik	 •	 Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen 
	 •	 Stoffbehang durch Motorantrieb an jeder Position zu stoppen 
	 •	 Geschlossenes Schnursystem
	 •	 Schnüre aus Polyestergarn, Durchmesser von 1,2 mm
	 •	 Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff

Motordaten	 •	 TDBU - Brel BJE24TD / Dooya DV24AF/TD
		  Mittelantrieb mit integrierter Bremse und minimaler Geräuschentwicklung.
	 • Nennspannung: 12 V DC • Abmessung: Ø24 x 320 mm • Anschlussleitung mit Stecker
	 • Nenndrehmoment: 2 x 0,6 Nm • Nenndrehzahl: 34 min-1 / 30 min-1 • Leistung: 8 W / 28 W
	 • Max. Stromaufnahme: 0,63 A / 2,28 A • Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C • Schutzart: IP20. 

Oberschiene	 •	 Breite:	 27 mm
	 •	 Höhe:	 34,5 mm
Unterschiene/	 •	 Breite:	 22 mm
Mittenprofil	 •	 Höhe:	 16 mm
	 •	 Aluminium stranggepresst (Al Mg Si 0,5 F22) 
	 •	 Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen

Farben	 •	 Profilschiene: technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32)
		  oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016), beige (RAL 1015) und grau (DB 703)
	 •	 Sichtbare Kunststoffteile den Profilfarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige

Behang	 •	 Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø3,5 mm) zur Schnurführung
	 •	 Wabenstoffe • 25 mm Breite • unsichtbare Lochbohrung (Ø3,5 mm) zur Schnurführung
	 •	 Abstand zwischen den Schnüren 0,28 m oder 0,90 m (stoffabhängig)

Montage	 •	 Befestigung der Oberschiene:
		  Direktes Anschrauben des Befestigungsclips (V2A) in den Rahmen bzw. Glasleiste (DIN 7981 Ø3,9 x 16 mm)
		  oder Anschrauben des Befestigungswinkels (mit Clip) auf den Rahmen (DIN 7982 Ø3,9 x 13 mm).

12 V
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Typ P1920 – TDBU (top down bottom up Motor)

Befestigung
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Typ P1922 – TDBU (top down bottom up Motor)

P1922 - TDBU - Freihängende Anlage mit Motorbedienung und zwei Behängen.
	 inkl. Pendelsicherung mit Montageprofil.

Anlagenbreite (B)
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Größen/Anlagenmaße	 •	 Anlagenbreite:	 min.	 0,73 m
			   max.	 4,00 m	 (stoffabhängig)
	 •	 Anlagenhöhe:	 min.	 0,20 m
			   max.	 2,60 m
	 •	 Fläche:	 max.  5,70 m2

	 •	 Behanggewicht:	 max.	 4,20 kg
	 •	 Neigungswinkel:	max.	 15°

Antrieb/Mechanik	 •	 Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen 
	 •	 Stoffbehang durch Motorantrieb an jeder Position zu stoppen 
	 •	 Geschlossenes Schnursystem
	 •	 Schnüre aus Polyestergarn, Durchmesser von 1,2 mm
	 •	 Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff

Motordaten	 •	 TDBU - Brel BJE24TD / Dooya DV24AF/TD
		  Mittelantrieb mit integrierter Bremse und minimaler Geräuschentwicklung.
	 • Nennspannung: 12 V DC • Abmessung: Ø24 x 320 mm • Anschlussleitung mit Stecker
	 • Nenndrehmoment: 2 x 0,6 Nm • Nenndrehzahl: 34 min-1 / 30 min-1 • Leistung: 8 W / 28 W
	 • Max. Stromaufnahme: 0,63 A / 2,28 A • Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C • Schutzart: IP20. 

Oberschiene	 •	 Breite:	 27 mm
	 •	 Höhe:	 34,5 mm
Unterschiene/	 •	 Breite:	 22 mm
Mittenprofil	 •	 Höhe:	 16 mm
Montageprofil 	 •	 Breite:	 20 mm
	 •	 Höhe:	 13 mm
	 •	 Aluminium stranggepresst (Al Mg Si 0,5 F22) 
	 •	 Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen

Farben	 •	 Profilschiene: technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32)
		  oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016), beige (RAL 1015) und grau (DB 703)
	 •	 Sichtbare Kunststoffteile den Profilfarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige

Behang	 •	 Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø3,5 mm) zur Schnurführung
	 •	 Wabenstoffe • 25 mm Breite • unsichtbare Lochbohrung (Ø3,5 mm) zur Schnurführung
	 •	 Abstand zwischen den Schnüren 0,28 m oder 0,90 m (stoffabhängig)

Montage	 •	 Befestigung der Oberschiene und des Montageprofils:
		  Direktes Anschrauben des Befestigungsclips (V2A) in den Rahmen bzw. Glasleiste (DIN 7981 Ø3,9 x 16 mm)
		  oder Anschrauben des Befestigungswinkels (mit Clip) auf den Rahmen (DIN 7982 Ø3,9 x 13 mm).

Pendelsicherung:	 •	 Der Behang wird auch bei geneigtem Fenster zwischen zwei Seilen (Ø1,2 mm Polyestergarn mit Kevlarseele,
		  16 Fäden) parallel zum Fensterflügel geführt.

12 V
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Typ P1922 – TDBU (top down bottom up Motor)

Befestigung
Befestigungswinkel

Zubehör

18

27

Deckenclip Befestigungswinkel

2817

3
8

3

16

20

17

3
8

24

3

3
8

1
4

1
5

28

38

21,5

1
0

3
4
,5

3

3

1
6

1
6

22

22

27
3
4
,5

3

27

3
8

1
4

1
5

3

16

24
1
0

1
0

1

20

20

1
0

1

A
n
la

g
e
n
h
ö
h
e
 (

H
)



Benthin GmbH

Osterstader Str. 16
D-27572 Bremerhaven

T	 +49 471 79 84 0	
E	 info@benthin.com

www.benthin.com


